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Navod na instalaciu a obsluhu
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Uvod

Dakujeme za vyber nasho odsavaca par.

Precitajte si pozorne tento navod na obsluhu pred pouzitim.

Odsavac je vyrobeny z kvalitnych materialov a v aerodynamickom tvare. Je vybaveny velkym tichym
motorom a odstredivym ventilatorom, ktory poskytuje silné sanie, nizku hluénost, obsahuje nelepivy
tukovy filter a umoznuje jednoduchu montaz.

Bezpecnostné upozornenia

* Nedovolte detom obsluhovat spotrebic.

» Odsavac je urceny len pre pouzitie v domacnosti, nie je vhodny pre barbecue, grilovacie stanky ani
komeréné vyuzitie.

» Odsavac a filter Cistite pravidelne pre zaistenie spravnej prevadzky.

» Odsavac distite v sulade s navodom na obsluhu.

* Pod odsavac¢om neflambuijte.

» Kuchyriu dostato¢ne vetrajte.

» Pred pripojenim tohto spotrebi€a skontrolujte, €i nie je napajaci kabel poSkodeny. PoSkodeny
napajaci kabel musi vymenit kvalifikovany servisny technik.

* V miestnosti, kde sa pouziva odsavac spolo¢ne s inymi spotrebi¢mi spalujucimi plyn alebo iné
paliva, zaistite dostato¢né vetranie.

* Vzduch nesmie byt odvadzany do komina, ktory sa pouziva na odvod spalin pre spotrebice
vyuzivajuce plyn alebo iné paliva.

» Dodrziavajte predpisy o odsavani vzduchu.

» Tento spotrebi¢ nie je uréeny pre pouzitie osobami (vratane deti) s obmedzenymi fyzickymi,
senzorickymi alebo mentalnymi schopnostami, alebo bez dostatoénych skusenosti a znalosti, ak
nie st pod dozorom alebo neboli pou¢ené o spravnom a bezpeénom pouziti spotrebi¢a osobou
zodpovednou za ich bezpecénost.

* Nedovolte detom hrat sa so spotrebi¢om.

+ Odsavac sa nesmie inStalovat nad varné panely s viac ako Styrmi varnymi zénami.

Riziko zasiahnutia elektrickym pradom

» Spotrebi€ pripajajte len k spravne uzemnenej elektrickej zasuvke. V pripade nejasnosti kontaktujte
kvalifikovaného elektrikara.

* Nedodrzanie tychto pokynov méze viest k Urazu, poziaru alebo zasiahnutiu elektrickym pradom.



Zoznam Standardného instala¢ného prislusenstva

Popis Obrazok Mnozstvo

Kryt 1

Horny kryt komina

Spodny kryt komina n 1

Drziak spodného krytu Q L Q 1

Drziak horného krytu

Zavesny drziak

®8 hmozdinky @8x@6 biele E 9

Skrutky ST4.0x30 ] 9

@7.2 skrutky ST4.0x8 qm 2




InStalacia (montaz na stenu)

Ak mate vystupny otvor do exteriéru, vas odsava¢ mozete pripojit podla nizSie zobrazeného obrazka
s odsavanim do exteriéru (smaltovana, hlinikova, flexibilna rarka alebo iny nehorfavy material s
vnutornym priemerom 150 mm)
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1. Pred inStalaciou spotrebi€ vypnite a odpojte od elektrickej zasuvky.

2. Odsavac instalujte vo vzdialenosti 65~75 cm nad varnym panelom pre najlepsi ucinok.

65:lm
T5cm

3. Vyvrtajte 3 x 8 mm otvory pre upevnenie drziaku. Naskrutkujte a utiahnite drziak na stenu pomocou
dodanych skrutiek.
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5. Pripevnite jednocestny ventil k vystupu vzduchu odsavaca. Potom:

i.  Umiestnite sklo do prislusnej pozicie na hornu stranu odsavaca.

ii. Pripevnite 4 skrutky a podlozkami. Aby ste zabranili prasknutiu skla, neutahujte skrutky nadmerne.

iii. Vlozte vnutorny kryt komina do vonkajSieho krytu. Potom vytiahnite vnatorny kryt hore. Nastavte na
pozadovanu vysku.

Odsavacie potrubie

iiii. Po dosiahnuti pozadovanej vysky zaveste upeviovaci otvor na upevrovacie skrutky podla obrazku
nizsie.




Vnutorny kryt

~L -
Vonkajéikryt_'.—/'

7. Vyvitajte 2 x 8 mm otvory pre upevnenie drziaku Il. Naskrutkujte a utiahnite drziak Il na stenu
pomocou dvoch dodanych skrutiek. Nasadte zloZzeny kryt komina na jednotku a upevnite 2
skrutkami.

.. Skrutka
Drziak Il = ®/[ JF_“ mm x 8 mm
} Skrutka
Hmozdinka TS =, 8 mm
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InStalacia (verzia s cirkulaciou vzduchu)
Ak nemate vystupny odsavaci otvor do exteriéru, nie je nutné odsavacie potrubie a instalacia je
podobna instalacii zobrazenej v €asti ,InStalacia (montaz na stenu)”.

f 1)

Na Cistenie vzduchu je potrebny uhlikovy filter. Pre inStalaciu aktivneho uhlikového filtra musite
najskor vybrat tukovy filter. Zatlacte poistky a stiahnite ho dolu.

Nasadte aktivny uhlikovy filter a oto€enim v smere hodinovych ruciciek ho zaistite. Opakujte rovnaky
postup na druhej strane.

Zatvorit

Poznamka:

« Uistite sa, Ci je filter bezpecne zaisteny. V opaénom pripade sa mbze uvolnit’ a spdsobit
nebezpecné situacie.

» Ked je pripevneny aktivny uhlikovy filter, saci vykon sa znizi.
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Popis komponentov
— & = O A . .
1 2 3_ ui: O 1 = 3 0/1
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Obsluha

Tlaéidlo nizkeho vykonu 63 1
Sluzi na vetranie kuchyne. Vhodny pre mierne varenie s malym mnozstvom pary.

¢3
3

Tlacidlo stredného vykonu 2 |dedlne odsavanie vzduchu pre Standardné varenie.

Tlacidlo vysokého vykonu
ucinok odsavaca.

3V pripade vysokej intenzity pary zvolte tento vykon pre najvyssi

Tlacidlo osvetlenia Q
Poznamka: Ak stlacite sucasne tlacidla nizkeho/stredného/vysokého vykonu, spotrebi¢ bude fungovat
na najvy§Som vykone.

Udrzba
Pred Cistenim vypnite a odpojte spotrebi¢ od elektrickej siete.

I. Pravidelné éistenie: pouzite makku utierku a tepld vodu so saponatom alebo bezny distiaci
prostriedok. Na Cistenie nikdy nepouzivajte kovové Skrabky, chemikalie, drsné prostriedky ani drsné

kefy.

Il. Mesacné cistenie tukovych filtrov

DOLEZITE: filter &istite raz mesaéne pre zabranenie rizika poZiaru. Filter zachytava tuk, dym
aprach...... preto priamo ovplyviiuje efektivnost odsavaca. Ak ho nevycdistite, zvysky mastnot
(potencionalne horfavé) sa nahromadi na filtri. Cistite ho beZznym gistiacim prostriedkom.

lll. Ro¢né ¢Eistenie aktivneho uhlikového filtra

Plati len pre spotrebice s intalovanym uhlikovym filtrom (vzduch sa neodvadza do exteriéru). Tento
filter zachytava pachy a musi sa vymenit najmenej raz ro¢ne a v zavislosti od frekvencie pouzitia
odsavaca.

IV. Vymena ziarovky
Odskrutkujte skrutky na skle a zlozte sklo. Najdite Ziarovku, ktoru je nutné vymenit.



Odpojte bod spojenia Ziarovky a vyberte Ziarovku a vodic¢e z odsavaca.
Délezité: nie je mozné vymenit ziarovky jednotlivo, musite vymenit Ziarovky, drziaky a vodice ako

celok.

(LED osvetlenie: G4, MAX 1.5 W). Nasadte nahradné ziarovky, drziak ziaroviek a vodi¢e rovnakym
spOdsobom, ako original. Potom pripojte pripojovaci bod vodi¢ov. Nasadte skleneny diel odsavaca a
upevnite skrutkami. Uistite sa, Ze su skrutky pevne utiahnuté.

Odstranenie moznych problémov

Porucha

Pri¢ina

Riesenie

Osvetlenie svieti, ale ventilator
nefunguje.

Ventilator je zablokovany.

Chybny motor.

Vypnite spotrebi¢ a nechajte
ho skontrolovat servisnym
technikom.

Osvetlenie ani ventilator
nefunguje.

Vypalena ziarovka.

Vymente Ziarovku za novu.

Volny napajaci kabel.

Skontrolujte pripojenie.

Silné vibracie odsavaca.

Poskodeny ventilator.

Vypnite spotrebi¢ a nechajte
ho skontrolovat servisnym
technikom.

Motor nie je utiahnuty.

Vypnite spotrebi¢ a nechajte
ho skontrolovat servisnym
technikom.

Telo odsavaca nie je pevne
zavesené.

Zlozte odsavaca a skontrolujte,
¢i je drziak v spravnej pozicii.

Nedostato¢né sanie.

Vzdialenost medzi odsavacom
a sporakom je velmi velka.

Upravte vzdialenost na 65-75
cm.

Servis

Ak nemézete zistit' pri€inu poruchy, spotrebi€ vypnite a kontaktujte servisné stredisko.

Sériové cislo vyrobku. Kde ho najdem?

Je dolezité informovat servisné stredisko o kéde vyrobku a sériovom Cisle (16 znakovy kéd zacinajuci
Cislicou 3); mdzete ho najst na zaruénom liste alebo na vyrobnom &titku umiestnenom na spotrebici.
Pomozete zabranit zbyto¢nym vyjazdom technikov, ¢im (a znaéne) uSetrite s tym spojené naklady.
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Informacie o likvidacii opotrebovaného elektrického zariadenia
(sukromné domacnosti)

Tento symbol na produktoch a/alebo na priloZzenych dokumentoch znamena, Ze sa pri likvidacii nesmu
elektrické a elektronické zariadenia mieSat’ so vSeobecnym domacim odpadom.

V zaujme spravneho obhospodarovania, obnovy a recyklacie odvezte, prosim, tieto produkty na
uréené zberné miesta, kde budu prijaté bez poplatku. V niektorych krajinach je mozné tieto produkty
vratit priamo miestnemu maloobchodu v pripade, ak si objednate podobny novy vyrobok.

Spravna likvidacia tychto produktov poméze usetrit hodnotné zdroje a zabranit moznym negativnym
vplyvom na fudské zdravie a prostredie, ktoré mézu inak vzniknut v désledku nespravneho
zaobchéadzania s odpadom. BlizSie informacie o najblizZSom zbernom mieste ziskate na miestnom
urade.

V pripade nespravnej likvidacie odpadu mézu byt uplatnené pokuty v sulade s platnou legislativou.

Pre pravnické osoby v Eurépskej unii
Ak potrebujete zlikvidovat opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, blizsie informacie ziskate
od svojho miestneho predajcu alebo dodavatela.

Informacie o likvidacii v krajinach mimo Eurépskej inie

Tento symbol je platny len v Eurdpskej unii. Ak si Zelate zlikvidovat toto zariadenie, obratte sa na
miestny urad alebo predajcu a poinformujte sa o spravnom spdsobe likvidacie tohto typu odpadu.
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