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Dakujeme Vam, Ze ste si zakUpili tento spotrebié.

Pred pouzitim tohto spotrebi¢a si pozorne precitajte tento navod na obsluhu, aby ste €o najefektivnejsie vyuzili jeho
funkcie. Odlozte si tento navod a vSetku dokumentéciu od spotrebic¢a na bezpeénom mieste pre pripadné pouzitie v
buducnosti alebo pre pripadného dalSieho majitela.

Tento spotrebi€ je uréeny vyhradne na pouzitie v domacnosti alebo pre podobné pouzitie ako su:

- zamestnanecké kuchynky v predajniach, kancelariach alebo inom pracovnom prostredi.

- na farmach, klientmi hotelov, motelov a inom podobnom ubytovacom zariadeni.

- v miestach na pripravu rafajok (B & B)

- pre keterignové sluzby a podobné vyuzitie okrem komeréného prostredia.

Tento spotrebi¢ sa musi pouzivat na skladovanie potravin, akékolvek iné pouZzitie je nespravne a nebezpecné a
vyrobca nenesie zodpovednost za poskodenie v pripade nespravneho pouzitia. Dodrziavajte zaru¢né podmienky.

BEZPECNOSTNE INFORMACIE

V chladnicke je plynné chladivo (R600a: izobutan) a izolacny plyn (cyklopentan),
ktoré su Setrné k zivotnému prostrediu, ale l'ahko sa vznietia. Aby ste zabranili
nebezpecnym situaciam, dodrziavajte nasledujuce pokyny:

* Pred akoukolvek manipulaciou so spotrebi¢om, odpojte privodny kabel od
z4asuvky.

» Systém chladenia umiestneny za a vo vnutri chladni¢ky obsahuje chladivo.
Preto zabrante posSkodeniu potrubia.

» Pokial déjde k uniku chladiva, nedotykajte sa zasuvky a nepouZzivajte otvoreny
ohen. Otvorte okno a vyvetrajte. Potom zavolajte servisné stredisko a
poziadajte o opravu.

* Namrazu neskrabte noZzom alebo ostrymi predmetmi. Mohlo by déjst k
poskodeniu okruhu chladiva a vytecené chladivo moze spdsobit poziar alebo
poskodenie zraku.

* NeinStalujte spotrebi¢ vo vlhkom, mastnom alebo praSnom prostredi, zabrante
pdsobeniu priamych slne¢nych lu¢ov alebo vody.

* Neinstalujte spotrebi€ v blizkosti zdrojov tepla alebo horfavych materialov.

* Nepouzivajte predizovacie kable alebo adaptér.

* Netahajte a neohybaijte privodny kabel, nedotykajte sa zasuvky mokrymi
rukami.

* Vyhnite sa poSkodeniu zastréky alebo privodného kabla; mohlo by déjst k trazu
elektrickym prudom alebo poziaru.

* Odporu¢ame udrziavat zastréku Cistu. Nanosy prachu na zastrcke mézu
sposobit poziar.

* Nepouzivajte Ziadne mechanické zariadenia pre zrychlenie procesu
odmrazovania.

* Pre zrychlenie procesu odmrazovania v ziadnom pripade nepouzivajte otvoreny
ohen alebo elektrické zariadenia, ako su ohrievace alebo parné Cistice, sviecky,
olejové lampy a podobne.

* Nepouzivajte ani neukladajte horfavé spreje, ako su farby v spreji, v blizkosti
chladni¢ky. Mohlo by ddjst k vybuchu alebo poziaru.

» Vo vnutri priestoru na skladovanie potravin nepouzivajte elektrické spotrebice,
pokial sa nejedna o spotrebice odporucané vyrobcom.



» Neskladujte horlavé alebo vysoko prchavé latky, ako su éter, benzin, LPG,
propan, spreje, lepidla, Cisty alkohol a pod. Tieto latky by mohli spésobit
vybuch.

 V spotrebici neskladujte lieky alebo materialy uréené pre vyskum. Pokial chcete
skladovat material, ktory vyzaduje presné riadenie teploty, méze déjst k jeho
znehodnoteniu alebo mbéze dbjst k nekontrolovanej reakcii, <o méze znamenat’
riziko.

» Otvory na ventilaciu spotrebiCa alebo skrinky, v ktorej je spotrebi¢ zabudovany,
udrziavajte nezablokované.

* Na hornu stranu spotrebi¢a neukladajte predmety alebo nadoby s vodou.

» Spotrebi¢ neopravujte svojpomocne. VSetky opravy musi vykonavat iba
kvalifikovany opravar.

Tento spotrebi¢ mdézu pouzivat deti vo veku od 8 rokov a osobami s mentalnymi
poruchami jedine pod dozorom zodpovednej osoby, ktora je starSia ako 18 rokov.
Tieto zodpovedné osoby su oboznamené s navodom na obsluhu a bezpe€nym
pouzivanim tohto spotrebi¢a. Udrzbu a &istenie spotrebi¢a nesmu vykonavat deti
bez dozoru dospelej osoby.

Tym, ze budete otacat ovladac termostatu proti smeru hodinovych ruciciek dojde
k cvaknutiu a tym aj k vypnutiu spotrebica.

Skontrolujte Ci je zasuvka kompatibilna so zastrékou spotrebica. Ak nie je,
poziadajte kvalifikovaného technika o vymenu zasuvky; nepouzivajte predlzovacie
kable ani viacnasobné zasuvky.

» Po inStalacii spotrebica zaistite, aby zostali privodny kabel a zasuvka lahko
pristupné.

Nedotykajte sa vnutornych €asti mrazni¢ky vihkymi alebo mokrymi rukami, lebo to

mbze spdsobit’ ,popalenie mrazom.

Na zrychlenie odmrazovania nepouzivajte otvoreny ohen alebo elektrické

spotrebi€e, ako su ohrievacCe, parné Cistice, svie€ky, olejové lampy a pod.

Nezoskrabujte namrazu nozom ani ostrymi predmetmi. Mohli by ste poskodit

chladiaci okruh, ktorého vytecenie moze spbsobit poziar alebo poranenie odi.

Tento spotrebi¢ obsahuje UV ziari€¢. Nepozerajte sa priamo do svetelného zdroja.

‘ Likvidacia starého spotrebica

Tento spotrebi€ je oznaceny v sulade s Eurépskou smernicou 2012/19/EU o starych elektrickych a
elektronickych zariadeniach (OEEZ).
OEEZ obsahuju ako znegistujuce latky, ktoré mézu spdsobit negativne dopady na Zivotné prostredie,
tak aj zakladné komponenty, ktoré mézu byt opat pouzité. Preto je dolezité venovat tymto spotrebi¢om
$pecialnu pozornost pri ich likvidacii, aby boli znecistujuce latky spravne zlikvidované a materialy, ktoré
moZzu byt opat vyuzité, boli zrecyklované.
Ludia hraju délezitt tlohu pri zaisteni toho, aby OEEZ nesp6sobili problémy v ramci zivotného prostredia.
Je potrebné dodrziavat niekolko zakladnych pravidiel:

- so zariadeniami uréenymi na likvidaciu by nemalo byt zaobchadzané ako s beznym komunalnym odpadom;

- staré zariadenia by mali byt odovzdané pre likvidaciu na prisluSnom zbernom mieste v obci alebo registrovanych
podnikov.



Vo viacerych krajinach mozete pri zakipeni nového spotrebi€a vratit' stary spotrebi¢ predajcovi, pokial je zariadenie
podobného typu a funguje na rovnakom principe ako dodané zariadenie. Tuto sluzbu poskytuje predajca zadarmo.

Dodrziavanie

Umiestnenim znacky CE na produkt deklarujeme na vlastni zodpovednost zhodu so vSetkymi pozZiadavkami
EU tykajucimi sa bezpecnosti, zdravia a Zivotného prostredia, ktoré st zakotvené v legislative a tykaju sa daného
produktu.

INSTALACIA

VAROVANIA:

Neinstalujte tento spotrebi¢ na vihkom ani mokrom mieste, lebo to méze ovplyvnit izolaciu a spdsobit netesnosti.
Taktiez to mdze spbsobit kondenzaciu na vonkajsich stenach spotrebica.

Neumiestriujte spotrebi¢ vo vonkajSom prostredi ani na miesta, kde bude vystaveny zdroju tepla alebo priamemu
slne€nému Ziareniu. Spotrebi¢ funguje spravne v rozsahu teplot okolitého prostredia podla nizSie uvedeného:
+10 +32°C pre klimaticku triedu SN

+16 +32°C pre klimaticku triedu N

+16 +38°C pre klimaticku triedu ST

+16 +43°C pre klimaticku triedu T

(Pozri vyrobny Stitok spotrebi¢a)

Na spotrebi¢ neumiestriujte nadoby s tekutinami.

» Pockajte najmenej 3 hodiny po umiestneni spotrebi¢a, kym ho uvediete do prevadzky.

1  Uistite sa, ¢i je okolo spotrebi¢a dostatony volny priestor na vetranie. Obrazok (obr. 1) znazorfiuje minimalne
pozadované vzdialenosti pre inStalaciu spotrebica.
Zachovanim vacsieho volného priestoru od steny zaistite znizenie spotreby elektrickej energie.
Pouzitie spotrebic¢a v priestore mensom ako je uvedeny na obrazku nizsie (obr. 1) mdzZete spdsobit nespravnu
prevadzku, hluk a poruchy.

obr. 1

2 Pokial je, instalujte distanénu podlozku od steny do stredu zadnej strany spotrebica, (obr. 2)

obr.2




3  Pomocou nozi¢iek nastavte rovnovahu spotrebica,
aby ste zabranili vibraciam a hluku (obr. 3). Pokial
je predna Cast' vysSie ako zadna, dvierka sa lahSie
zatvaraju.

S

obr.3

POZNAMKA:

Pokial je vas spotrebi€ z nerezovej ocele alebo s inym
Specialnym povrchom, méze byt dodavany s ochrannou
féliou na tomto povrchu. Na odstranenie tejto félie
nepouzivajte ostré predmety.

Pripojenie k elektrickej sieti

Po rozbaleni postavte spotrebi¢ vertikalne a pockajte
najmenej 2 - 3 hodiny, kym ho pripojite k elektrickej sieti.
Pred pripojenim zastréky k sietovej zasuvke sa uistite:
- Ci je zasuvka uzemnena a v stlade s platnymi
predpismi.

Ci zasuvka znesie maximalnu pradovu zataz
spotrebica, podla udajov na vyrobnom Stitku
spotrebica.

Ci je napajacie napétie v rozsahu uvedenom na
vyrobnom $titku spotrebica.

Privodny kabel nestlacajte ani nepricvaknite.

Kabel pravidelne kontrolujte a v pripade potreby ho
musi vymenit’ kvalifikovany technik.

Vyrobca nenesie Ziadnu zodpovednost v pripade
nedodrzania bezpeénostnych pokynov.

Uvedenie spotrebi¢a do prevadzky ‘

Odstranite vSetky obalové materialy zo spotrebica a
vycistite ho roztokom ¢istej vody a jedlej sédy alebo
neutralnym gistiacim prostriedkom. Po intalacii
pockajte 2 - 3 hodiny pre stabilizaciu spotrebi¢a na
beznu prevadzkovu teplotu, kym viozZite Cerstvé alebo
mrazené potraviny. V pripade odpojenia privodného
kabla pockajte najmenej pat minat, kym ho opat
pripojite. Teraz je spotrebi¢ pripraveny na pouzitie.

OBSLUHA

Zapnutie / Vypnutie
(s vnutornym oto¢nym ovladacom)

» Termostat na ovladanie spotrebica sa nachadza
vo vnutri chladiaceho priestoru (obr. 4). Otocte
ovladacom termostatu za poziciu ,0“. Po otvoreni
dvierok sa rozsvieti osvetlenie. Otocenim ovladaca na
poziciu ,0“ spotrebi¢ celkom vypnete.

‘ Nastavenie teploty (bez displeja)

obr. 5

Nastavenie teploty obidvoch priestorov sa ovlada
otoCenim ovladaca termostatu (obr. 5).

Zvolte pozadovanu teplotu:

Pre niz8iu teplotu v chladni¢ke a mraznicke otocte
ovlada¢ smerom k MAXee ¢ «

Pro vysSiu teplotu chladni¢ky a mraznicky nastavte
ovlada¢ smerom k 0.

Vnutorny ventilator chladnicky
(pokial sa v modeli nachadza)

Ventilator je automaticky prednastaveny ako vypnuty -
OFF. Pre zapnutie ventilatora stlacte tlacidlo (obrazok
6). Pre optimalizaciu spotreby energie odpori¢ame
zapinat vnatorny ventilator iba v pripade, Ze okolita
teplota presahuje 28/30°C.

obr. 6

LED UV svetla
(pokial sa v modeli nachadza)

LED UV svetla aktivuju titanovy filter, ktory produkuje
fotokatalyticku reakciu, ktora znici baktérie vo vzduchu
vo vnutri chladnicky. Tato reakcia funguje, ked su
dvierka chladni¢ky zatvorené, aby sa zabranilo uniku
Cisteného vzduchu. Pri spotrebi¢och s ventilatorom
(statické a Frost Free) je filter zabudovany v SKY
ventilatore a funguje vzdy, ked je kompresor zapnuty.
V Total No Frost spotrebi¢och je filter zabudovany

v priehradke SKY a funguje vzdy, ked je kompresor
zapnuty. Filter je trvaly, a preto ho nie je potrebné
menit. Antibakterialny systém musi byt vypnuty pocas
skusky spotreby energie.




Zapnutie a vypnutie
(s vnutornym pouzivatelskym rozhranim a NFC)

Ovladaci panel

Ukazovatel teploty
Ovladanie teploty
Vypina¢

Kra¢ SmartTouch

HoN=

Zapnutie spotrebica

Zapojte spotrebi¢ do zasuvky. Pokial nesvieti Ziadny
ukazovatel teploty, stlacte vypina¢ (3) na 1 sekundu.
Po uvolneni vypinac¢a (3) sa rozsvieti kontrolka teploty a
spotrebi¢ vyda pipnutie.

Vypnutie spotrebica

Stlacte vypina¢ (3) na 1 sekundu. Po uvolneni vypinaca
kontrolka teploty zhasne a spotrebi¢ vyda pipnutie.
Pokial dojde k vypadku napajania, po obnoveni
napdjania sa spotrebi¢ zapne a pouzije naposledy
uloZené nastavenie.

Nastavenie teploty

Stlaéte a pridrzte tlacidlo nastavenia teploty, pokial
nedosiahnete poZzadovanu uroven, kde 1 je najvyssia
podmienok odporu¢ame pouZit' stredné nastavenie
(aroven 2).

Zapnutie/Vypnutie 1 2 3 4
Stlacte tlacidlo (2) priblizne na 2 sekundy. Zmeni sa
uroven teploty.

Zapnutie/Vypnutie 1 2 3 4

Ponuka rozsireného nastavenia
Pouzite tuto ponuku pre nastavenie strednej trovne.

Zapnutie/Vypnutie 1 3% 3 4
Stlacte tlacidlo (2) na viac ako 2 sekundy.
Po uvolneni tlac¢idla bude kontrolka 2 blikat'.

Zapnutie/Vypnutie 1 2 I3 4

Pri dalSom stlaceni tlacidla (2) na menej ako 2 sekundy
bude nastavena stredna Uroven. Tato funkcia sa
opakuije v cyklicky vzdy, ked' stlacite tlacidlo.

E
i 2 3 4

Pokial nestlagite tlacidlo (2) na dlhsie ako 5 sekund,
nastavenie bude uloZzené. Nastavenie Urovne teploty v
rozSirenom nastaveni sa meni od najvyssej teploty po

Zapnutie/Vypnutie 1 2 3
Zapnutie/Vypnutie

hlavnu uroven su 4 niz8ie Urovne.

Vystraha otvorenych dvierok:
Pokial su dvierka otvorené dlhsie ako 90 sekund, ozve

sa zvukova vystraha. Pokial ju chcete vypnut, staci
zatvorit dvierka alebo stlagit tlacidlo 2.

Aplikacia Candy simply-Fi funguje na zariadeniach

s operaénym systémom Android a iOS pre tablety a
smartfony. AvSak mozete komunikovat' so spotrebicom
a vyuzivat’ potencial pontukany Smart Touch iba

zo smartfonov s operaénym systémom Android a
vybavenych funkciou NFC podla nasledujtcej funkénej
schémy:

Android Smartfén s Interakcia so spotrebicom
technolégiou NFC + obsah
Android Smartfén bez Len obsah
technolégie NFC
Tablet Android Len obsah
Apple iPhone Len obsah
Apple iPad Len obsah
FUNKCIE

Hlavné funkcie dostupné pri pouzivani aplikacie su:

Fine Temperature Level Setting — pre nastavenie
teploty po medzistuprioch (0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4;
4.,5)

Smart Boost — aktivacia pridavného chladenia pre
rychle vychladenie chladni¢ky a mraznicky.

Eco Mode — automaticky nastavi celt chladni¢ku na
uroven 2 (+5°, -18°)

My Statistic — Statistiky chladenia a typy pre
ucinnejsie vyuzivanie spotrebica.

Smart Care — priamy odkaz na pouzivatel'sku
priru¢ku a napovedu online.

Prechadzanim aplikaciou v DEMO rezime poznajte vSetky
podrobnosti Smart Touch funkcii alebo prejdite na:
www.candysmarttouch.com

AKO POUZIVAT SMART TOUCH
PRVE POUZITIE - registracia spotrebic¢a

* Na svojom smartféne prejdite na ponuku ,Nastavenia“
a v ponuke ,Bezdrdtové pripojenie siete” aktivujte
funkciu NFC.

V zavislosti od modelu smartfénu a verzie operacného
systému Android moéze byt postup aktivacie NFC funkcie
rozny. Podrobnosti najdete v navode pre smartfon.

Stlaéenim na 2 sekundy zapnite Smart Touch tlacidlo
na pouzivatelskom rozhrani. Tym sa aktivuje anténa
NFC na Sky Led. Rozsvieti sa znacka Smart Touch.

. ﬁ
SMAR
TOUCH

Spustte aplikaciu, vytvorte si profil a registrujte
spotrebi¢ podla pokynov na displeji telefonu alebo
podla ,,Skratenej priruéky“ na spotrebici.




Dalsie informacie, éasto kladené otazky a video pre
jednoduchu registraciu si dostupné na:
www.candysmarttouch.com/how-to

DALSIE POUZITIE — bezné pouzitie

* Vzdy, ked chcete obsluhovat spotrebi¢ pomocou
aplikacie, musite najskor zapnut rezim Smart Touch
zapnutim tlacidla Smart Touch.

+ Skontrolujte, ¢i ste odomkli telefén (prepli z
pohotovostného rezimu) a &i ste aktivovali NFC
funkciu. Potom vykonajte vysSie uvedené kroky.

+ Pokial chcete aktivovat funkciu (napr. Smart Boost),
vyberte ju v aplikacii.

. Pos:tupujte podl’g pokynov na displeji telefénu a
DRZTE TELEFON na logu Smart Touch na Sky Led
pocas pouzivania aplikacie.

obr.9

Umiestnite smartfon tak, aby NFC anténa na zadnej
strane bola pri logu Smart Touch na spotrebici (podla
nizsie uvedeného obrazku).

Pokial' nepoznate umiestnenie svojej NFC antény, pomaly
kruhovym pohybom pohybujte smartfonom nad logom
Smart Touch, pokial aplikacia nepotvrdi pripojenie.

Aby bol prenos tdajov Gspesny, je dolezité UDRZIAVAT
SMARTFON NA OVLADACOM PANELI NIEKOLKO
SEKUND, POKYM PREBIEHA PROCES; sprava na
zariadeni vas bude informovat’ o spravnom vysledku a
povie vam, kedy mozete smartfon oddialit’.

Hrubé puzdro alebo kovové nalepky na smartféne
mozu ovplyvnit’ alebo branit’ prenosu udajov medzi
spotrebicom a smartfénom. V pripade potreby ich
odstrante.

Vymena niektorych stcasti smartfonu (napr. zadny kryt,
batéria atd'.) za neoriginalne sucasti moze sposobit’
odstranenie NFC antény a branit’ tak funkcii aplikacie.

Sprava a ovladanie spotrebic¢a cez aplikaciu je mozna

iba ,,z malej vzdialenosti“: to znamena ze nie je mozné
vykonavat' dialkové ovladanie (napr. z inej miestnosti,
mimo budovy).

Zapnutie a vypnutie
(s vnutornym pouzivatelskym rozhranim pre
chladnicku a tla¢idlovym ovlada¢om pre mraznicku)

Pouzivatel'ské rozhranie

1. Nastavovaci panel:

obr.10

2. TLACIDLO NASTAVENIA C
Stlacte toto tlacidlo pre nastavenie prevadzkovej teploty
chladnic¢ky a zvolte rezim Super.

3. FUNKCIE DISPLEJA

A) Super mrazenie: Svietiace LED kontrolky znamenaju
spustenie super mrazenia. V opa¢nom pripade je
mrazenie vypnuté.

B) nastavenie teploty chladiaceho oddielu. Cislo, pod
ktorym LED kontrolka svieti, je vzdy teplota nastavenia.

4. PREVADZKOVE PODMIENKY

Po zapnuti sa v8etky LED kontrolky na paneli na

1 sekundu rozsvietia a spotrebi¢ bude pracovat' s
rovnakym nastavenim (rezim a teplota), na ktoré bol
naposledy nastaveny. Pokial je zapnuty prvykrat, spusti
sa s predvolenym nastavenim.

5. Super mrazenie

1) Zapnite rezim Super mrazenia

Ak chcete zmrazit' potraviny v kratkom ¢ase, mozete
pouzit' rezim Super mrazenia.

Stlacte tlacidlo C na dlhsSie ako 3 sekundy k aktivacii
rezimu Super mrazenia. Lava LED kontrolka sa
rozsvieti.

2) Ukoncenie rezimu Super mrazenia

Rezim Super mrazenie ukongite takto:

« Stlacte tlacidlo C na dlhsie ako 3 sekundy pre vyber
iného nastavenia.

« Cas prevadzky v rezime Super mrazenia je dlh$i ako
50 hodin.

3) V rezime Super mrazenia nie je mozné zmenit’
nastavenie teploty chladnicky stlacenim tlac¢idla C. Pri
pokuse o zmenu bude lava LED kontrolka blikat po¢as
3 sekund, aby vas upozornila na nespravne fungovanie.

6. Nastavenie teploty chladiaceho oddielu

V inom rezime, ako je rezim Super mrazenia opakovane
stlacajte tlacidlo C; nastavenie teploty bude menit
cyklicky ,2°C, 3°C, 4°C, 6°C, 8°C". Pokial stlacite raz,
teplota sa zmeni jedenkrat; ¢islo, pod ktorym LED
kontrolka svieti, je vzdy teplota nastavenia.



Uzito€né rady:
Pre vyber nastavenia teploty chladnitky sa riadte nizSie
uvedenou tabulkou.

Teplota okolia Odporucana teplota

Leto (>32°C) 4°C, 6°C, 8°C
Normalna 4°C
Zima (<13°C) 2°C, 3°C, 4°C

7. Funkcia paméti po vypnuti napajania

Nastavenie v okamihu, ked sa vypne napajanie, sa
uloZi do pamati a spotrebi¢ po obnoveni napajania opat’
zacne automaticky pracovat s takym nastavenim, aké
bolo v okamihu vypnutia napajania.

8. Funkcia ochrany oneskorenia

Spotrebi¢ ma funkciu, ktora zaistuje oneskorenie pre
spustenie kompresora po zastaveni, a tym ho chrani.
Cas od zastavenia kompresora do dal$ieho zapnutia
kompresora musi byt aspor 5 minut.

9. Ako odstranit’ poruchu
1). Pokial je chybny teplotny senzor chladnic¢ky, LED
kontrolka pod Eislom 2 bude nepretrzite blikat.

2). Pokial je chybny senzor odmrazovania, LED
kontrolka pod Cislom 3 bude nepretrzite blikat.

3). Pokial je chybny senzor teploty okolia, LED
kontrolka pod Cislom 4 bude nepretrzite blikat.

4). Pokial je chybna komunikacia medzi pouzivatelskym
rozhranim a zakladnou doskou, vSetky LED kontrolky
budu nepretrzite blikat.

10. Ovladac¢ teploty pre mraziaci oddiel

1). Ovladac¢ nastavenia teploty mraznicky:

D T 1
| M
% %
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2). Nastavenie teploty mraznicky

Teplota mrazenia méze byt nastavena zmenou
ovladaca, tym sa zmeni cirkulacia vzduchu medzi
mrazni€kou a chladni¢kou.

3) Nastavenie teploty mraznicky

a) Teplotu mraziaceho oddielu je mozné nastavit’
pomocou ovladaca; teplota postupne stupa, ked
tlacidlovym ovladacom otacate zlava doprava.

b) Ked ovlada¢om uplne otocite doprava, prudenie
vzduchu z mrazni¢ky do chladni¢ky sa zvysi na
maximalnu drover; teplota mraznicky sa zvysi.
Pouzivajte preto tento rezim iba vtedy, ked je mraznicka
prézdna alebo je v nej malo potravin.

c) Ked ovlada¢om uplne otocite dolava, prudenie
vzduchu z mrazni¢ky do chladnicky klesne na
minimalnu Uroven a teplota mraznicky klesne.
Pouzivajte preto tento rezim iba vtedy, ked je mrazni¢ka
plna potravin. Tento rezim trva max. 8 hodin.

d) Odporu¢ame preto pouzivatelovi otocit tlacidlovy
ovlada¢ za normalnych podmienok do strednej polohy,
pouzivatel ale méze nastavit teplotny rozsah taktiez
podla mnozstva vloZenych potravin.

Tato verzia modelu nie je vybavena Ziadnym
nastavenim na rozhrani pre zapnutie alebo vypnutie
spotrebic¢a. Jedinym spdsobom, ako zapnut / vypnuat
spotrebic, je vytiahnut alebo zasunut zastr¢ku do
zasuvky.

Zapnutie a vypnutie displeja
(s digitalnym externym pouzivatelskym rozhranim)

Pohotovostny rezim spotrebica:

Pre vypnutie TOTAL NO FROST spotrebic¢ov zvolte
funkciu mraziaceho priestoru tlacidlom MODE a
pomocou Sipok 7-8 zobrazte symbol -. Pre ostatné
spotrebice zvolte funkciu chladnicky tla¢idlom MODE a
Sipkami 7- a zobrazte symbol -.

Poznamka:
Spotrebi¢ zostane napajany az od odpojenia
privodného kabla.

(GNONONONOCIONCNC)
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Nastavenie teploty (s displejom)

Predvolena hodnota je: +5 (rozsah +1 + +7) pre
chladni¢ku a -18 (rozsah -16 + -22) pre mrazni¢ku.
Po vypnuti na dihsi €as sa spotrebi¢ zapne na skor
nastavenej teplote.

* Funkcia MODE (rezim) ®
Stlacenim tlacidla Mode mézete nastavit teplotu
chladni¢ky a mraznicky.

Chladnicka

Stlacenim tlacidla Mode jedenkrat mézete nastavit
teplotu chladni€ky. MéZete nastavit pozadovanu

teplotu pomocou Sipok 7, 8. Pozicia 1: najchladnejSie
nastavenie; pozicia 7 najteplejSie nastavenie. Pokial je
spotrebi¢ typu Total No Frost, po zobrazeni 1 sa zobrazi
H (Dovolenka).



Mraznicka

Stlacenim tlacidla Mode dvakrat mézZete nastavit'
pozadovanu teplotu mraznicky:, -16, vysSia teplota, -22,
nizSia teplota; zvolte poZzadovanu hodnotu a pockajte 3
sekundy, teplota je nastavena.

+ ECO funkcia @ / ®

Aktivaciou tejto funkcie spotrebi¢ optimalizuje spotrebu
elektrickej energie automatickym nastavenim idealnej
teploty pre zaistenie ochrany potravin s najnizSou
spotrebou energie. Pre vypnutie Eco funkcie stlacte
opat’ tlacidlo.

* Funkcia LOCK (uzamknutie) @ / @®

Stlacenim tlacidla Lock sa aktivuje zamok tlacidiel
(v8etky prikazy su ignorované). Pre deaktivaciu stlacte
opat' tlacidlo Lock.

* Funkcia SUPER FREEZING (super mrazenie) @ / ®
Pre zamrazenie velkého mnoZstva potravin
odporu¢ame aktivaciu funkcie Super Freezing.

Pre aktivaciu funkcie stlacte tlacidlo Super Freezing.
Tato funkcia sa aktivuje na 26 az 34 hodin (v zavislosti
od modelu). Funkcia sa automaticky deaktivuje alebo ju
mobzZete deaktivovat opatovnym stlacenim tlacidla Super
Freezing. Funkcia Super Freezing neméze byt zapnuta
s aktivnou ECO funkciou.

* Funkcia SMART COOL/ICED DRINK

(chladenie napojov) @ / ®
Pre rychle schladenie napojov viozte flaSe do
mraziaceho priestoru a aktivujte funkciu stlacenim
tlacidla Smart Cool/lced Drink. Spusti sa odpocitavanie
30 minut, po ktorom znie 15* akusticky signal, ktory
oznamuije, Ze flasa dosiahla idealnu teplotu. Funkciu
mbzZete vypnut opatovnym stlacenim tlacidla.

obr.13

Nastavenie teploty (s displejom)

Zapnutie a vypnutie displeja
(s digitalnym externym pouzivatelskym rozhranim a WiFi)

Pohotovostny rezim spotrebica:

Pre vypnutie TOTAL NO FROST spotrebicov zvolte
funkciu mraziaceho priestoru tlac¢idlom MODE a
pomocou Sipok 7-8 zobrazte symbol -. Pre ostatné
spotrebice zvolte funkciu chladnicky tla¢idlom MODE a
Sipkami 7- 8 zobrazte symbol -.

Poznamka:

Spotrebi¢ zostane napajany az od odpojenia
privodného kabla.

Pouzitie Wi-Fi: Aby nedoslo k nahodnému zapnutiu,

nie je mozné zapnut pohotovostny rezim vzdialene cez
aplikaciu, pretoze by mohlo dbjst k pokazeniu potravin.
AvSak modzete tuto funkciu zablokovat stla¢enim tlacidla
,Wake-Up*, aby sa chladnicka vratila na ECO teplotu do
24 hodin a bola pripravena, ked sa vratite domov.

Predvolena hodnota je: +5 (rozsah +1 + +7) pre
chladni¢ku a -18 (rozsah -16 + -22) pre mrazni¢ku.
Po vypnuti na dlhsi €as sa spotrebi¢ zapne na skor
nastavenu teplotu.

* Funkcia MODE (rezim) ®
Stlacenim tlacidla Mode mézete nastavit teplotu
chladni¢ky a mraznicky.

Chladnicka

Stlacenim tlacidla Mode jedenkrat mézete nastavit
teplotu chladni€ky. MéZete nastavit pozadovanu

teplotu pomocou Sipok 7, 8. Pozicia 1: najchladnejSie
nastavenie; pozicia 7 najteplejSie nastavenie. Pokial je
spotrebi¢ typu Total No Frost, po zobrazeni 1 sa zobrazi
H (Dovolenka).

Mraznicka

Stlacenim tlacidla Mode dvakrat mézete nastavit
pozadovanu teplotu mraznicky:, -16, vyssia teplota, -22,
nizsia teplota; zvolte pozadovanu hodnotu a poc¢kajte 3
sekundy, teplota je nastavena.

+ ECO funkcia @ / ®

Aktivaciou tejto funkcie spotrebi¢ optimalizuje spotrebu
elektrickej energie automatickym nastavenim idealnej
teploty pre zaistenie ochrany potravin s najnizSou
spotrebou energie. Pre vypnutie Eco funkcie stlacte
opat tlacidlo.

Pouzitie Wi-Fi: M6Zete zapnut / vypnut tuto funkciu
vzdialene stlacenim tlacidla ,,Eco Mode* v aplikacii.

* Funkcia WiFi @ / ®

Ak chcete pouzivat spotrebi¢ v rezime Wi-Fi, spotrebi¢
zapnite a poc¢kajte, pokial neskonéi odpocitavanie od
t9...do...t1, potom stlacte tlac¢idlo ,Simply-fy*, pokial sa
nezobrazi symbol Wi-Fi a neza¢ne blikat 3 sekundy s
1 sekundovym zhasnutim. Pokial sa Wi-Fi pripojenie
so zariadenim nepodari do 5 minut, Wi-Fi sa vypne.
Pokial je to potrebné, stlacenim tlac¢idla ,Simply-fy“ opat’
rozsviette symbol. Tento symbol bude blikat v cykloch
1 sekunda zapnuté a 1 sekunda vypnuté. Po pripojeni
k routeru zostane symbol Wi-Fi svietit. Pokial nie je
pripojenie k routeru, Wi-Fi symbol zostane blikat' 3
sekundy s 1 sekundovou pauzou.



Resetovanie

Pokial nie je k dispozicii Wi-Fi pripojenie so
spotrebi¢om, vymerite router alebo moéze byt potrebny
zasah servisu alebo resetovanie zariadenia. Funkcia
resetovania restartuje proces pripojenia Wi-Fi. Pre
resetovanie Wi-Fi pripojenia podrzte stlacené tlacidlo
"na 5 sekdnd, displej zobrazi ,rr*. Wi-Fi symbol bude
blikat' v intervale 1 sekundy pre zobrazenie, ze Wi-Fi
pripojenie bolo resetované. Pokial sa ani po resetovani
nepodari Wi-Fi pripojenie do 5 minat, Wi-Fi sa vypne.
Pokial je to potrebné, stlacte tlacidlo ,Simplyfy/Wizard“
pre opatovné rozsvietenie symbolu. Tento symbol bude
blikat' v 1 sekundovej frekvencii. Nastavenie z displeja
produktu mozete upravit cez web aplikaciu a naopak,
zariadenie si uchova posledné zmeny vykonané podla
udajov objednania.

* Funkcia SUPER FREEZING (super mrazenie) @ / ®
Pre zamrazenie velkého mnoZstva potravin
odporu¢ame aktivaciu funkcie Super Freezing.

Pre aktivaciu funkcie stlacte tlacidlo Super Freezing.
Tato funkcia sa aktivuje na 26 az 34 hodin (v zavislosti
od modelu). Funkcia sa automaticky deaktivuje alebo ju
mozete deaktivovat opatovnym stlacenim tlacidla Super
Freezing. Funkcia Super Freezing neméze byt zapnuta
s aktivnou ECO funkciou.

Pouzitie Wi-Fi: MoZete zapnut / vypnut tato funkciu
vzdialene stla¢enim tlacidla ,,Super Freezing*“ v
aplikacii.
» Funkcia SMART COOL/ICED DRINK

(chladenie napojov) @ / ®
Pre rychle schladenie napojov viozte flaSe do
mraziaceho priestoru a aktivujte funkciu stlac¢enim
tlacidla Smart Cool/Iced Drink. Spusti sa odpocitavanie
30 minut, po ktorom znie 15* akusticky signal, ktory
oznamuje, Ze flasa dosiahla idealnu teplotu. Funkciu
moZzete vypnut opatovnym stlacenim tlacidla.

Pouzitie Wi-Fi: MoZete zapnut / vypnut tato funkciu
vzdialene stla¢enim tlacidla ,,Smart Cool“ v aplikacii.
Aplikacia Véas upozorni, az bude napoj vychladeny.

* Funkcia HOLYDAY (dovolenka)

(iba pri modeloch TOTAL NO FROST)
V pripade dlhodobejSej nepritomnosti mézete vyuzit
funkciu Holiday. Tato funkcia umozniuje vypnutie
chladiaceho priestoru, mraziaci priestor zostane dalej
zapnuty. Vyberte vSetko jedlo z chladiaceho priestoru
pred pouzitim tejto funkcie. Pre aktivaciu funkcie pozri
funkciu Mode (rezim). Pre deaktivaciu funkcie nastavte
opat teplotu chladiaceho priestoru.

Pouzitie Wi-Fi: Aby nedos$lo k nahodnému zapnutiu,
nie je mozné zapnut funkciu Holiday vzdialene cez
aplikaciu, pretoze by mohlo dojst k pokazeniu potravin.
Avsak mozete tuto funkciu zablokovat stla¢enim tlacidla
,Fresh Back", aby sa chladni¢ka vratila na ECO teplotu
do 24 hodin a bola pripravena, ked sa vratite domov.

* Funkcia uzamknutia

Sucasnym stlacenim tlacidiel 12 a 13 aktivujete funkciu
uzamknutia (akakolvek ind kombinacia je neplatna).
Pre vypnutie funkcie uzamknutia stlacte opat suc¢asne
tlacidla 12 a 13. Ked bude funkcia uzamknutia aktivna,

vzdy ked stlacite akékolvek tlacidlo, objavi sa na displeji
LO.

Pouzitie Wi-Fi: M6Zete zapnut / vypnut tato funkciu
vzdialene stlacenim tlacidla ,,Display Lock“ v aplikacii.

« Alarm otvorenych dvierok

Pokial zostanu dvierka otvorené dlhSie ako jednu
minutu, zaznie akusticky signal. Stlacenim tlacidla
MODE ho mézete vypnut.

» Nastavenie modemu

Skontrolujte, ¢i je nastavenie modemu vykonané podla
tabulky uvedenej nizSie (pristup cez navod na obsluhu
vyrobcu), v opaénom pripade méze nastat vypadok
signalu.

Parameter Specifications

Frequency 2,402- 2,480 MHz
802.11b compatibility:
DSSS (CCK-11,CCK-5.5,

Modulation DQPSK-2andDBPSK-1)
802.11g:
OFDM (default)

Channel intervals 5 MHz

Channels 1-14

1-11 Mbps for 802.11b
6-64 Mbps for 802.11g

Transmission rate
(over the air)

Receive sensitivity -83 dBm typical
Output level 0to +12 dBm
(Class1) (software configurable)

W CANDY SIMPLY-FI:

'}Qqhw Pre podrobnejsie informacie o SPOSOBE
PRIPOJENIA vasho Simply-Fi spotrebic¢a a
SPOSOBE POUZITIA najlepsim sposobom
navstivte stranku http://www.candysimplyfi.com
alebo navstivte prislusnu internetovd stranku
zéakaznickeho servisu Simply-Fi
http://simplyfiservice.candy-hoover.com

Zapnutie a vypnutie displeja
(s LED externého pouzivatelského rozhrania)

Pouzitie ovladacieho panela

NO FROST

obr.14

1. Pouzivanie tlacidiel
Ovlada¢ teploty pre chladiaci oddiel
Ovladac teploty pre mraziaci oddiel

>



1.2 LED DISPLEJ

1. Teplota chladiaceho oddielu
2. Teplota mraziaceho oddielu
3. Rezim Super mrazenia

PREVADZKOVE PODMIENKY

a. Po zapnuti sa ovladaci panel na 100 % rozsvieti
na 3 sekundy a spotrebi¢ pracuje na rovnakom
nastaveni (rezim a teplota), na ktoré bol naposledy
nastaveny. 25 sekind po poslednom stlaceni
tlacidla sa systém automaticky uzamkne.
Po uzamknuti zhasne osvetlenie panela 30 sekund
po poslednom stlaceni tlacidla.

b. Obidve prednastavené teploty chladni¢ky a

mraznicky sa zobrazi na displeji.

2.1 DISPLEJ

2.1.1 Po otvoreni dvierok chladni¢ky alebo mraznicky
bude panel svietit po¢as 2 minut, (je snimany signal
jednych dvierok).

2.1.2 Panel bude svietit po akomkolvek stlaceni
tlacidiel, zatial o osvetlenie zhasne 2 minuty po
poslednom postupe.

2.1.3 Displej po¢as normalnej prevadzky

Displej teploty chladiaceho oddielu:

Udava teplotu aktualneho nastavenia.

Displej teploty mraziaceho oddielu:

Udava teplotu aktualneho nastavenia.

3.0 VYSVETLENIE TLACIDIEL

3.1 Regulacia teploty v chladiacom priestore

Po stlaceni tlacidla ,chladnicka®“ pre vstup do rezimu
teploty chladnicky, nastavena teplota chladiaceho
priestoru blika. Stlac¢enim tlacidla ,chladni¢ka“ sa bude
postupne teplota menit cyklicky ,2 , 3 °C, 4 °C, 5 °C,

6 °C a 7 °C", a potom 5 minutové blikanie oznami
dosiahnutie vybranej teploty.

3.2 Regulacia teploty v mraziacom priestore

Po stlaceni tlacidla ,mrazni¢ka“ pre vstup do rezimu
teploty mraznicky, nastavena teplota mraziaceho
priestoru blika. Stlac¢enim tladidla ,mrazni¢ka“ sa bude
postupne teplota menit cyklicky ,- 14°C, -16°C, -18°C,
-20°C, -22°C, Super mrazenie (symbol vio¢ky), a potom

5 minutové blikanie oznami dosiahnutie vybranej teploty.

3.3 Super mrazenie

Ako je opisané v bode 3.2, po vybrani Super mrazenia
a 5 minutovom blikani signalizacnej LED kontrolky
prejde spotrebi¢ do rezimu Super mrazenia.

Po vyberu rezimu Super mrazenia:

« Pokial spotrebi¢ odmrazuje, najskor dokon¢i proces
odmrazovania, potom prejde do rezimu Super mrazenia.

« V pripade, Ze odstup od posledného odmrazovania
pri vybere Super mrazenia je viac ako 12 hodin,
spusti spotrebi¢ proces odmrazovania bezprostredne
pred prechodom do rezimu Super mrazenia, ak nie,
spotrebi¢ prejde do rezimu Super mrazenia priamo.

Pocas rezimu Super mrazenia:

+ Je nastavenie teploty mraziaceho oddielu -25 °C a
spotrebi¢ bude pracovat podla pravidiel riadenia pre
mraziaci oddiel.

* Chladiaci alebo mraziaci oddiel sa budu riadit
vlastnymi pravidlami riadenia pre regulaciu teploty.

» Pocas rezimu Super mrazenia, v pripade vypnutého
spotrebi¢a, sa nastavenie Super mrazenia ulozi a ¢as
Super mrazenia sa vrati na nulu.

» Odmrazovaci proces sa nespusti.

Rezim Super mrazenia ukongite:

Stlacenim tla¢idla mraznicky pre vyber iného
nastavenia.

Cas prevadzky v rezime Super mrazenia je dlh$i ako
26 hodin.

Po ukonéeni rezimu Super mrazenia:

Pokial rezim Super mrazenia trva dihie ako 2 hodiny,
spotrebi¢ spusti proces odmrazovania.

Spotrebi¢ bude pracovat s nastavenim vybranym pred
vyberom rezimu Super mrazenia.

USKLADNENIE POTRAVIN

Pre zachovanie najlepSej chuti, nutri¢nych hodnét

a Cerstvosti potravin ich odporti¢ame skladovat' v
chladiacom priestore podla zobrazenia na obrazku 8,
zabalte ich do hlinikovej alebo plastove;j félie alebo
do vhodnych nadob, aby ste zabranili vzajomnej
kontaminacii.

Chladiaca z6na

Ovocie / Zelenina

« Aby ste zabranili vysuSeniu ovocia a zeleniny, musite
ich zabalit do plastového obalu, napriklad, félie,
vrecka a vlozit ich do zény pre ovocie / zeleninu.

« Tymto spésobom zabranite rychlemu znehodnoteniu.

obr.15

Najchladnejsia sekcia - Chill

(nie je pri vSetkych modeloch)

Zb6nu zobrazenu na obrazku odpord¢ame na
skladovanie masa, ryb, hydiny, a pod.; neskladujte tu
ovocie a zeleninu, lebo mézu zmrznut.

12



Ukazovatel teplota v najchladnejsej zéne
(nie je pri vSetkych modeloch)

Niektoré modely su vybavené ukazovatelom teploty
najchladnejsej zény v chladiacom priestore, aby ste
mobhli kontrolovat priemernu teplotu. Tento symbol
oznacuje najchladnejsiu zénu chladnicky, (obr. 17)

obr.17

Skontrolujte, ¢i je na ukazovateli zretelne vidiet napis
OK. (obr. 18) Pokial sa napis nezobrazi, znamena to,
Ze teplota je velmi vysoka: nastavte nizsiu teplotu a
pockaijte priblizne 10 hodin. Skontrolujte ukazovatel:
pokial je to potrebné, vykonajte nové nastavenie.

Ok .

Poznamka:

Pokial vlozite do spotrebia velké mnozZstvo potravin,
alebo Casto otvarate dvierka, je normalne, ze
ukazovatel nezobrazi OK. Pockajte najmenej 10 hodin
pred nastavenim nizSej teploty.

Mraziaca zéna

Cas skladovania mrazenych potravin je priblizne

jeden mesiac.

Pre mraziace priestory pouzite tabulku uvedenu

nizsie. * @B
Mrazenie je mozné iba v tychto priestoroch % @D

| Praktické rady

Umiestnite potraviny na priehradky v homogénnom
poradi so zaistenim dostato¢nej cirkulacie vzduchu a
chladenia.

« Zabrante kontaktu medzi potravinami a zadnou

stenou chladiaceho priestoru spotrebica.
Nevkladajte potraviny, ktoré mézu sposobit
znehodnotenie uz vlozenych potravin a zvysit
spotrebu energie.

Pred vloZenim do spotrebi¢a odstrarite z potravin ich
obaly.

Nedavajte potraviny do nadob, pokial ste ich vopred
nevycistili.

Neblokujte ventilacné otvory chladného vzduchu
potravinami.

Nezakryvajte sklenené priehradky na zeleninu pre
zaistenie spravnej cirkulacie vzduchu.

V mraziacom priestore neskladujte flase, lebo mézu
prasknut.

V pripade dlhodobého vypadku energie nechajte
dvierka zatvorené, aby zostali potraviny ¢o
najdlhsSie v chlade.

InStalacia spotrebi¢a na teplom a vlhkom mieste,
s ¢astym otvaranim a skladovanie velkého
mnozstva zeleniny méze sposobit’ kondenzaciu
vody a ovplyvnit’ prevadzku spotrebica.

Aby ste zabranili nadmernej spotrebe elektrickej
energie, vyhnite sa ¢astému a dlhodobému
otvaraniu dvierok.

ZAMRAZENIE POTRAVIN

Potraviny musia byt Cerstvé.

* Pre ¢o najrychlejSie zmrazenie potravin, vkladajte do

mrazni¢ky malé mnozstvo potravin naraz.

Nikdy neprekracujte maximalne mnozstvo uvedené na
vyrobnom §titku.

Pocas zamrazenia neotvarajte dvierka mraznicky.
Potraviny vakuovo zabalte.

Oddelte mrazené potraviny od uz zmrazenych.
Oznacte balenie alebo nadoby pre lepsiu identifikaciu
potravin.

Po rozmrazeni potraviny uz nezmrazujte a ¢o
najrychlejsie ich spotrebujte.

Poznamka:

 Spotrebite bez displeja

Pocas beznych podmienok nie je potrebné upravovat

nastavenie termostatu. Iba v pripade nadmerného
chladenia potravin v chladiacom priestore jemne
natocte ovladac¢ termostatu smerom k nule. (obr. 19)

Potom vratte ovlada¢ na bezné nastavenie.

obr.19



Spotrebice s displejom

Pozri zapnutie / vypnutie displeja

Pre spotrebi¢e s mraziacim priestorom NO FROST,
aktivujte funkciu SUPER FREEZING 8 hodin pred
vloZenim potravin. Na ostatnych spotrebi¢och aktivujte
funkciu SUPER FREEZING v ¢ase vloZenia potravin.

ODMRAZOVANIE

Odmrazovanie chladiaceho priestoru

Pocas beznej prevadzky sa chladni¢ka odmrazuje

automaticky. Nie je potrebné vysusat kvapky vody na

zadnej stene ani odstrafiovat namrazu (v zavislosti od

funké&nosti).

Voda sa zachytava v zadnej ¢asti a odteka cez otvor

nad kompresor, kde sa pomocou tepla z kompresora

odparuje.

+ Udrziavajte odtokovy otvor (obr. 20) Cisty a bez
prekazok pre jednoduché odtekanie vody.

obr.20

Odmrazovanie mraziaceho priestoru
(statické spotrebice bez technoldgie NO-FROST)

Pokial' vrstva namrazy v mraznic¢ke presiahne 3 mm,
odporuc¢ame spotrebi¢ odmrazit', lebo nadmerna
hribka namrazy zvysuje spotrebu elektrickej
energie.

1) Otocte ovladac do pozicie ,0 (obr. 21)

obr.21

2) Odpojte privodny kabel.

3) Vyberte mrazené potraviny a do¢asne ich
uskladnite na chladnom mieste.

4) Nechajte dvierka mraznicky otvorené na zrychlenie
odmrazovania.

5) Zachytte vodu na dne spotrebica.

6) Mraznicku vysuste.

7) Opat pripojte privodny kabel a nastavte ovlada¢
termostatu do pozadovanej pozicie.

8) Pred vloZenim potravin chvilu pockajte.

Upozornenie:

Pre zrychlenie odmrazovania sa vyhnite pouzitiu
otvoreného ohna alebo elektrickych spotrebicov, ako su
ohrievace, parné Cistice, sviecky, olejové lampy a pod..
Nezos$krabujte namrazu nozom ani ostrymi predmetmi.
Mohli by ste poskodit chladiaci okruh, vyte¢enie ktorého
moze spdsobit poZiar alebo poranenie o¢€i.
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Odmrazovanie mraziaceho priestoru
(spotrebi¢e NO-FROST)

Odmrazovanie je automatickeé.

UDRZBA A CISTENIE

‘ Osvetlenie podla modelu

Vymena ziarovky

Pre vymenu Ziarovky nastavte ovladac¢ termostatu na
poziciu 0 a odpojte privodny kabel. Odoberte ochranny
kryt (obr. 22), vymerite Ziarovku za rovnaky typ podfa
parametrov uvedenych na kryte.

Upozornenie

- Ziarovka dodavana s tymto spotrebi¢om je ,$pecialna
Ziarovka“ pouzitelna iba pre tento spotrebic¢. Tato
,Specialna Ziarovka“ nie je vhodna pre domace
osvetlenie.

» Nedotykajte sa Ziarovky, pokial diho svietila, lebo
moze byt velmi horuca.

LED osvetlenie (pokial je sic¢ast'ou vybavy)

Pokial je spotrebi¢ vybaveny LED osvetlenim,
kontaktujte servisné stredisko pre vymenu.

V porovnani s klasickymi Ziarovkami ma LED osvetlenie
dIhSiu Zivotnost a nie je nezavadné voci Zivotnému
prostrediu.

‘ Cistenie

Poznamka:

* Pred kazdou ¢innost'ou odpojte zastréku od
siet'ovej zasuvky, aby ste zabranili zasiahnutiu
elektrickym pradom.

* Nelejte vodu priamo do alebo na spotrebic.
Mozete tym spdsobit’ oxidaciu alebo poskodenie
elektrickej izolacie.

Dolezité

Aby ste zabranili poSkodeniu vnatorného povrchu

a umelohmotnych dielov, dodrziavajte nasledujtice

odporuéania:

Utrite oleje z potravin z umelohmotnych komponentov.

Vnutorné vybavenie, tesnenie a vonkajsie steny

mozete Cistit utierkou a roztokom teplej vody a jedlej

sédy alebo neutralnym saponatom. NepouZivaijte
rozpustadla, amoniak, bielidlo ani drsné prostriedky.

Vyberte prislusenstvo, priehradky, z chladnicky a

z dvierok. Umyte ich v teplej vode so saponatom.

Oplachnite a dokladne vysuste.

Na zadnej stene spotrebic¢a sa méze hromadit prach,

ktory mézZete po vypnuti a odpojeni spotrebi¢a od

elektrickej siete odstranit vysavacom. Zvysi sa tym
uspora elektrickej energie.



USPORA ENERGIE

Pre lepSiu Usporu energie odporu¢ame:

* Instalujte spotrebi¢ mimo zdroja tepla na dobre

vetrané miesto a nevystavujte ho priamemu

slne€nému Ziareniu.

Nevkladajte do spotrebia hortce pokrmy, aby

ste zabranili zvySeniu vnutornej teploty a tym

nepretrzittmu chodu kompresoru.

Nedavajte na seba velké mnozZstvo potravin, aby ste

nebranili spravnej cirkulacii vzduchu.

Odmrazujte spotrebi€ v pripade hrubej vrstvy namrazy

(pozri kapitolu ,Odmrazovanie®) kvéli lepSiemu

prenosu chladu.

V pripade vypadku elektrickej energie nechajte

dvierka spotrebica zatvorené.

Otvarajte dvierka spotrebi¢a ¢o najmene;j.

Nenastavujte termostat spotrebia na zbyto¢ne nizku

teplotu.

Odstranite prach zo zadnej strany spotrebi¢a (pozri

kapitolu ,Cistenie®).

Bez odmrazovania (Total No Frost) Audy (s displejom

na dvierkach): vyberte vSetky kose z mraznicky.

Bez odmrazovania (Total No Frost) (s vnatornym

pouzivatel'skym rozhranim pre chladnic¢ku a

tlacidlovym ovlada¢om pre mraznicku): vyberte kose z

mraznicky, ale nechajte tam dolny Suplik.

Beznamrazovy model: vyberte koSe z mraznicky, ale

nechajte tam dolny Suplik.

» VSetky normalne statické modely: vyberte vSetky koSe
z mraznicky.

BEZNE PREVADZKOVE ZVUKY

Pocas prevadzky spotrebi¢a mozete pocut celkom
bezné zvuky, ako su:

* Hucanie, je zapnuty kompresor.

* Vrcanie, Sustanie a sy€anie, chladivo prudi potrubim.
» Cvakanie a klikanie, kompresor sa zapina.

Drobné rady na odstranenie vibracii:

Spotrebi¢ nestoji rovno:

Nastavte spotrebi¢ pomocou noziciek.

Nadoby sa vzajomne dotykaju:

Vyhnite sa kontaktu medzi nadobami.

Spotrebic je sa dotyka okolitého nabytku:

Nainstalujte spotrebi¢ do spravnej vzdialenosti od
nabytku alebo inych elektrickych spotrebicov.

Supliky, priehradky, kose vibruju:

Skontrolujte spravnu instalaciu vnutorného vybavenia.

Poznamka:

Chladiaci plyn vytvara Sum aj ked je kompresor vypnuty;
nepredstavuje to poruchu, je to celkom normalne.
Pokial pocujete cvakanie vo vnutri spotrebica, je to
normalne z dévodu roztahovania réznych materialov.

ZMENA SMERU OTVARANIA DVIEROK

Smer otvarania dvierok mézete zmenit podla potreby
na otvaranie z lavej alebo pravej strany.

Poznamka:

* Zmenu smeru otvarania dvierok musi vykonat’
kvalifikovany servisny technik.

* Zmena smeru otvarania dvierok nie je zahrnuta v
zaruke.

u

— 1 hodina



OTOCENIE OTVARANIA DVIEROK
(electronic)

ODSTAVENIE SPOTREBICA

Pokial spotrebi¢ nebudete dlhsie pouzivat:

1)  Vypnite ho (pozri ,Obsluha®).

2) Odpojte zastréku od sietovej zasuvky alebo
vypnite isti¢.

3) Spotrebic vycistite.

4) Nechajte dvierka otvorené.

16



ODSTRANENIE MOZNYCH PROBLEMOV

Problém

Mozna pri¢ina

Riesenie

Vnutorné osvetlenie sa nezapne.

Chladnicka a mraznic¢ka
dostato¢ne nechladi.

Pokrmy v chladni¢ke mrznu.

Na dne chladiaceho priestoru su
kvapky vody.

Kvapky vody na zadnej stene
chladnicky.

Pritomnost’ vody v zasobniku na
zeleninu.

Motor je zapnuty nepretrzite.

Teplota niektorych vonkajsich
Casti je vysoka.

Zmrazené pokrmy sa roztapaju.

Kondenzacia na vonkajsej strane.

Ziarovka je vypalena.
Vypadok elektrického prudu.

Blokovany spina¢ dvierok.

Dvierka nie su zatvorené.
Casté otvaranie dvierok.
Nespravne nastavenie teploty.

Nadmerné naplnenie chladni¢ky a mraznicky.

Velmi nizka teplota okolia.

V sieti nie je elektricky prad.

Zadna stena spotrebica je velmi blizko steny.

Nespravne nastavenie teploty.

Potraviny su v kontakte s vnatornou zadnou
stenou spotrebica.

Mrazenie nadmerného mnozstva potravin
sposobilo znizenie teploty chladnicky.

Spotrebice bez No Frost: upchaté odtokové
potrubie.

Bezna prevadzka chladnicky.

Nedostato¢na cirkulacia vzduchu.

Zelenina a ovocie obsahuju vela vihkosti.

Dvierka nie su zatvorené.

Casté otvaranie dvierok.
Velmi vysoka teplota okolia.

Namraza je hrubsia ako 3 mm.
Pritomnost kondenzatu v odtokovom potrubi.

Rozsah teploty okolia je mimo rozsah
klimatickej triedy spotrebica.
Kompresor sa ¢asto zapina.

Dvierka mraznicky nie su zatvorené.

Velmi vihké prostredie okolia.

Vymeiite Ziarovku (pozri ,Osvetlenie*).
Privodny kabel nie je spravne pripojeny.
Skontrolujte, ¢i nie je spotrebi¢ vypnuty,
(pozri ,Nastavenie teploty“).

Uistite sa, Ci je v sieti elektricky prud.
Skontrolujte, ¢i je aktivny.

Skontrolujte, ¢i su dvierka spravne zatvorené.
Vyhnite sa otvaraniu dvierok na dlhSie.
Skontrolujte nastavenie ovladaca termostatu
a pokial je to mozné, zvolte niZSie nastavenie
(pozri ,Nastavenie teploty*).

Pockajte na stabilizovanie teploty chladnicky
alebo mraznicky.

Skontrolujte, ¢i je teplota okolia v sulade s
parametrami uvedenymi na vyrobnom Stitku
(pozri ,Instalacia®).

Privodny kabel nie je spravne pripojeny.
Skontrolujte, ¢i nie je spotrebi¢ vypnuty (pozri
,Nastavenie teploty“).

Skontrolujte, ¢i je v elektrickej sieti prad.
Premiestnite spotrebi¢ dalej od steny (pozri
JInstalacia®)

Skontrolujte nastavenie ovladaca termostatu
(pozri ,Nastavenie teploty“) a pokial je to
mozné, zvolte vyssiu teplotu.

2Zvyste vzdialenost potravin od zadnej steny
spotrebica.

Neprekracujte maximalne mnozstvo mrazenia
(pozri ,Zamrazenie potravin®).

Vycistite odtokové potrubie Sparadlom.

Nepredstavuje to poruchu (pozri
,Odmrazovanie").

Skontrolujte, ¢i sklenena priehradka netlaci
na zeleninu, ¢o by branilo v cirkulacii
vzduchu.

Zabalte ovocie a zeleninu do plastovych
obalov ako je vrecko alebo plastova nadoba.

Uistite sa, ¢i su dvierka zatvorené a spravne
tesnia.

Vyhnite sa nadmernému otvaraniu dvierok.
Skontrolujte, ¢i teplota okolia zodpoveda
parametrom uvedenym na vyrobnom stitku
(pozri ,Instalacia“).

Nastavte ovladac teploty na nizsiu Eislicu.
Nastavte na displeji vy$Siu teplotu.
Odmrazte spotrebic¢ (pozri ,Odmrazovanie®).
To je normalne: teplota je vyssia pre
zabranenie tvorby kondenzéacie na urcitych
Castiach.

Premiestnite spotrebi¢ na teplejsie miesto v
miestnosti, alebo zvyste teplotu v miestnosti.

Uistite sa, ¢i st dvierka zatvorené a tesnenie
spravne dolieha.

Umiestnite spotrebi¢ do menej vihkého
prostredia.

POKIAL NEMOZETE ODSTRANIT PROBLEM, KONTAKTUJTE SERVISNE STREDISKO, INFORMUJTE O TYPE
PORUCHY A NAHLASTE INFORMACIE Z VYROBNEHO STiTKU SPOTREBIGA, KTORY SA NACHADZA VO
VNUTRI CHLADIACEHO PRIESTORU:

* Model vybavenia:
« Cislo série:

17



Informacie o likvidacii opotrebovaného elektrického zariadenia
(sukromné domacnosti)

Tento symbol na produktoch a/alebo na priloZzenych dokumentoch znamena, Ze sa pri likvidacii nesmu
elektrické a elektronické zariadenia miesat’ so vSeobecnym domacim odpadom.

V zaujme spravneho obhospodarovania, obnovy a recyklacie odvezte, prosim, tieto produkty na
uréené zberné miesta, kde budu prijaté bez poplatku. V niektorych krajinach je mozné tieto produkty
vratit priamo miestnemu maloobchodu v pripade, ak si objednate podobny novy vyrobok.

Spravna likvidacia tychto produktov poméze usetrit hodnotné zdroje a zabranit moznym negativnym
vplyvom na [udské zdravie a prostredie, ktoré mézu inak vzniknut v désledku nespravneho
zaobchadzania s odpadom. BlizSie informacie o najblizSom zbernom mieste ziskate na miestnom
Urade.

V pripade nespravnej likvidacie odpadu mézu byt uplatnené pokuty v stlade s platnou legislativou.

Pre pravnické osoby v Eurépskej tnii
Ak potrebujete zlikvidovat opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, blizSie informacie ziskate
od svojho miestneho predajcu alebo dodavatela.

Informacie o likvidacii v krajinach mimo Eurépskej unie
Tento symbol je platny len v Eurépskej unii. Ak si Zelate zlikvidovat toto zariadenie, obratte sa na
miestny urad alebo predajcu a poinformujte sa o spravnom spdsobe likvidacie tohto typu odpadu.



