


Precitajte si dokladne a dodrziavajte tieto
pokyny. Tento navod poskytuje dolezité
rady pre bezpecné pouzitie, instalaciu,
udrzbu a niekolko uzito¢nych rad pre
najlepSie vyuzitie spotrebica.

Odlozte si kompletnu dokumentaciu na
bezpecnom mieste pre pripadné pouzitie v
budicnosti alebo pre dalSieho majitela.

Skontrolujte, ¢i balenie obsahuje
nasledujuce polozky:

eNavod na obsluhu
eZarucny list
eEnergeticky Stitok

Umiestnenim symbolu C€natento
spotrebi¢ prehlasujeme zhodu so vSetkymi
platnymi Eurdpskymi poziadavkami
ohladom bezpec&nosti, zdravia a zivotného
prostredia tykajucimi sa tohto spotrebica.

A Skontrolujte, ¢i nebolo zariadenie
pocas prepravy poskodené. Pokial
ano, obratte sa na pracovnikov
servisu.

Nedodrzanim vysSie uvedenych
pokynov mdzete negativne ovplyvnit
bezpecnost spotrebica. V pripade
poruchy spésobenej nespravnou
manipulaciou budete hradit’ servisny
zasah.
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1.BEZPECNOSTNE UPOZORNENIA

e Tento spotrebi€ mézu
pouzivat deti od 8 rokov
a osoby s obmedzenymi
fyzickymi, senzorickymi alebo
mentalnymi schopnostami,
alebo bez dostatoCnych
skusenosti a znalosti, ak
boli pou€ené o spravnom a
bezpeCnom pouziti spotrebiCa
osobou zodpovednou za ich
bezpecCnost a porozumeli
moznym rizikam. Nedovolte

detom hrat’ sa so spotrebicom.

Cistenie a tudrzbu nesmu
vykonavat' deti bez dohfadu.
Deti do 3 rokov majte neustale
pod dohladom.

¢ VAROVANIE: Nespravne
pouzitie susSiCky moéze zvysit
riziko poziaru.

e Tento spotrebic je urCeny
na pouzitie vdomacnosti a
podobnom prostredi:

- Zamestnanecké kuchyne v
predajniach, kancelariach a
inom pracovnom prostredi;

- Na farmach;

- Klientmi hotelov, motelov a
podobného typu ubytovacich
zariadeni;

- V mieste pre vydaj ranajok.

Iné pouzitie spotrebica od

pouzitia v domacnosti alebo pre
typické domace vyuzitie, ako su
komercné ucely expertmi alebo

skusenymi pouzivatelmi, su

vylu€ené z vysSie uvedenych

spbésobov pouzitia.

Ak sa spotrebi€ pouziva

nespravne, mdze sa skratit jeho

zivotnost a nebudete mat pravo
na zaru¢nu opravu. Akékolvek
poskodenie spotrebita
spbsobené nespravnym

pouzitim (aj ked' je spotrebi¢ v

domacnosti) nie je akceptované

vyrobcom.

e Tento spotrebi¢ sa mbdze
pouzivat len na uréeny ucel
podla popisu v tomto navode.
Uistite sa, €i rozumiete
vSetkym pokynom na instalaciu
a pouzitie pred obsluhou
spotrebica.

e Nedotykajte sa spotrebica
mokrymi rukami.

e Nesadajte si na dvierka ani
ich nepouzivajte na dvihanie
samotného spotrebica.

e Nedovolte detom hrat sa so
spotrebi¢om alebo ovladacmi.




¢ VAROVANIE. Nepouzivajte
spotrebic, ak nie je jeho filter
na mieste, alebo je posSkodeny;
chumace sa mbézu vznietit.

¢ VAROVANIE. Na mieste
ozna¢enom symbolom
horuceho povrchu @ mdze
teplota vystupit nad 60°C.

e Odpojte zastrcku od sietove
zasuvky. Pred Cistenim odpojte
zastrCku od sietovej zasuvky.

e Ak je spotrebi¢ poSkodeny,
nepouzivajte ho.

e Zabrante hromadeniu
chumacov a vlakien na
podlahe v okoli spotrebica.

e Konecny cyklus susi¢ky
prebieha bez ohrevu (cyklus
chladenia) pre zaistenie teploty
bielizne, ktora ju neposkodi.

e SusSicka sa nesmie pouzivat,
ak ste na Cistenie bielizne
pouzili priemyselné chemikalie.

¢ VAROVANIE: Nikdy
nezastavuje susicku pred
dokonc€enim cyklu, ak rychlo
nevyberiete vSetky diely
bielizne a nerozprestriete ich
pre odvod tepla.

e Maximalna napln suSenia: vid
energeticky Stitok.

InStalacia

e Nepouzivajte adaptery,
mnohonasobné zasuvky a
predlZzovacie kable.

e Nikdy neinstalujte suSicku
oproti zaclone a zabrante padu
predmetov za susSicku.

e Spotrebi¢ sa nesmie instalovat
za uzamykatelné dvere,
posuvné dvere alebo dvere na
opacnej strane k susSicke.

Délezité: poCas prepravy
zaistite, aby spotrebic stal v
horizontalnej polohe, a v pripade
potreby ho naklonte na jednu
stranu;
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Upozornenie: po premiestneni
spotrebia pockajte najmenej

4 hodiny pred opatovnym
zapnutim, aby mohol ole;j
natiect spat’ do kompresora.
Nedodrzanim vysSie uvedenych
pokynov by ste mohli poskodit
kompresor.




Bielizen

e/ susicke nesuste nevypranu
bielizen.

¢ VAROVANIE: Nesuste latky
oSetrené Cistiacimi prostriedky.

¢ VAROVANIE: Materialy z
penovej gumy sa mozZu za
urcitych okolnosti vznietit pri
nadmernom zahriati. Predmety
ako je penova guma (latexova
pena), kupacia Ciapka,
vodeodolné textilie, gumove
predmety alebo vankuse
plnené penou SA NESMU
susit’ v susicke.

e VVZdy si precitajte informacie
o vhodnosti suSenia na Stitku
bielizne.

e Bielizen pred vloZzenim do
susicky dokladne vyzmykaijte.
Bielizen, z ktorej kvapka voda,
nedavajte do susicky.

e ZapalovacCe a zapalky
nenechavaijte vo vreckach a
NIKDY nepouzivajte v blizkosti
spotrebica horfave tekutiny.

e Zaclony so sklenenym
vilaknom NIKDY nedavaijte
do spotrebica. V pripade
kontaminacie ostatnej bielizne
sklenenym vlaknom moze
dojst’ k podrazdeniu pokozky.

e Predmety znecistené olejom,
acetonom, alkoholom,
benzinom, petrolejom,

odstraniovacom Skvrn,
terpentinom, voskom a
odstranovac¢om vosku musite
vyprat v horucej vode s
dostato€nym mnozstvom
pracieho prostriedku pred
susenim v bubnovej susicke.
e Avivaze alebo podobné
prostriedky musite pouzivat
podfa pokynov na obale.

Vetranie

e \/ miestnosti inStalacie
spotrebi€a musite zaistit
dostatocné vetranie, aby
ste zabranili vtahovaniu
inych plynov zo spotrebiCov
spalujucich iné paliva do
miestnosti po€as prevadzky
susSicky.

e Instalujte zadnu stenu
spotrebi¢a do blizkosti steny
alebo vertikalnej plochy.

e Medzi spotrebi¢om a okolitymi
prekazkami musi byt volny
priestor najmenej 12 mm.
Vstup a vystup vzduchu nikdy
neblokujte. Pre zaistenie
dobrého vetrania nesmiete
nikdy blokovat volny priestor
medzi dnom spotrebica a
podlahou.

e Pravidelne kontrolujte volnost
priechodu vzduchu.

e Po pouziti kontrolujte filter, v
pripade potreby vycistite.




e Zabrante padu alebo
hromadeniu predmetov za
susi¢kou, pretoze tieto mézu
blokovat’ vstup a vystup
vzduchu.

e NIKDY neinstalujte susi¢ku
oproti zaclone.

e V pripade inStalacie suSicky
na pracku musite pouzit
vhodny podstavec podla
nasledujucej konfiguracie.

- Montazna suprava
35100019: pre pracky s
minimalnou hibkou 49 cm
- Montazna suprava
35900120: pre pracky s
minimalnou hibkou 51 cm
Suprava musi byt z vySSie

uvedenych, dostupna v nasom

servisnom stredisku alebo od
predajcu.

Pokyny pre montaz supravy
su dodané s montaznou
supravou.

Vystupy vzduchu v zakladni

O Spotrebi¢ neinstalujte v
mieste s nizkou teplotou, alebo
kde mdze mrznut. Pri teplote
okolo bodu mrazu nemusi
spotrebi¢ fungovat spravne:
hrozi riziko poskodenia, ak
voda zamrzne v hydraulickom
obvode (ventily, hadice,
Cerpadla). Pre lepSiu funkciu
spotrebica musi byt okolita
teplota v rozsahu +2°C az
+35°C. Prevadzka v studenom
prostredi (od +2 do +5°C)
mobZze spdsobit kondenzaciu a
kvapkanie vody na podlahu.




Zivotné prostredie

o VSetky obalové materialy su Setrné voci
Zivotnému prostrediu a su recyklovatelné.
Pomdzte zlikvidovat obalové materialy
vhodnym spbsobom. PodrobnejSie informacie
ziskate na miestnej sprave.

e Pre zaistenie bezpecnosti pri likvidacii starého
spotrebica odpojte zastrcku od sietovej
zasuvky, odrezte privodny kabel a zlikvidujte
ho spolo¢ne so zastrckou. Aby ste zabranili
uvazneniu deti v spotrebici, znefunkenite
zavesy alebo zamok dvierok.

Eurépska smernica 2012/19/EU

Tento spotrebic je oznaceny v sulade
s Eurépskou smernicou 2012/19/EC o
likvidacii elektrického a elektronického
vybavenia (WEEE).

WEEE obsahuje skodlivé latky e
(ktoré mézu mat negativny vplyv na zivotné
prostredie) a zakladné komponenty (ktoré je
mozné opatovne vyuzit). Je dblezité zaistit’ pre
WEEE spravne spracovanie, na odstranenie a
likvidaciu vSetkych Skodlivin a obnovu vSetkych
recyklovatelnych materialov. Jednotlivei m6zu
zohrat délezitu ulohu v zaisteni, ze sa WEEE
nestane nebezpecnym odpadom; je dblezité
dodrziavat zakladné pravidla:

- WEEE sa nesmie likvidovat spolo¢ne s
domovym odpadom.

- WEEE sa musi odniest na prislusné zberné
miesto na likvidaciu a recyklaciu. V mnohych
krajinach sa nachadzaju velké zberne WEEE.
V mnohych krajinach mézete pri kipe nového
spotrebica predajcovi bezplatne vratit vas stary
spotrebi¢ ekvivalentného typu.

GIAS Servis

e Pre zaistenie neustalej bezpecénosti a
spolahlivej prevadzky spotrebica musi opravy
vykonavat autorizovany servisny technik
GIAS.

Poziadavky na elektrické
pripojenie

Bubnové susicky su urcené pre prevadzku s napatim
220-240V, 50 Hz. Skontrolujte, ¢i je hodnota obvodu
zdrojového napdjania najmenej 6 A.

Elektricky prad méze byt vel'mi nebezpecény.
Tento spotrebi€ je nutné uzemnit’.

Elektricka zasuvka a zastrcka spotrebica
musi byt rovnakého typu.

Nepouzivajte viacnasobné adaptéry a/ani
predlizovacie kable.

Zastréka musi zostat’ po inStalacii spotrebica
jednoducho pristupna.

AN
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& V pripade nespravnej inStalacie uhradite
naklady spojené s opravou spotrebica.

Obsahuje fluorované sklenikové
plyny. Hermeticky zatvorené.

R134n/0,260 (kg) /CO2 ekvivalent: 0,372 (t) GWP1430

& V pripade po$kodenia privodného kabla
sa musi vymenit za Specialny kabel dostupny
v autorizovanom servise. Musi ho instalovat’
kompetentna osoba.

& Spotrebi¢ zapojte do siete az po ukonceni
instalacie. Pre vasu bezpecnost je nutné,

aby susicka bola spravne instalovana. Ak
mate pochybnosti o instalacii, poziadajte
pracovnikov servisu o radu.

Nastavenie noziciek

Po umiestneni susi¢ky
na miesto by mali byt
noZzi¢ky upravené tak,
aby bol spotrebi¢ vo
vodorovné polohe.




2. PRIPRAVA BIELIZNE

Pred prvym pouzitim susicky:

e Precitajte si dokladne tento navod.

e \/yberte vSetky predmety z bubna.

e Utrite vnutro bubna a dvierka vihkou utierkou
pre odstranenie pripadného prachu z prepravy.

Priprava bielizne

Uistite sa, Ci je bielizen, ktoru sa chystate susit,
vhodna na su$enie v susicke, podla symbolov
na bielizni. Uistite sa, ¢i su zatvorené vSetky
zipsy a Ci su vrecka prazdne. Bielizeri otocte
licom dovnutra. Vlozte bielizeri volne do bubna a
skontrolujte, ¢i nie je spletena.

Nesuste v susSicke:

VInu, hodvab, jemné latky, nylonové pancuchy,
jemné vysivky, latky s kovovou dekoraciou,
bielizeri s PVC alebo kozou.

& Délezité: nesuste bielizen, ktora bola
oSetrena nasucho Cisticom alebo pogumované
odevy (hrozi riziko poziaru alebo explézie).

Pocas poslednych 15 minut sa bielizen susi v
studenom vzduchu.

Uspora energie

Do susicky vkladajte len dokladne odstredenu

bielizeri. Cim suchéia je bielizef, tym kratsi je

Cas suSenia a teda niZSia spotreba energie.

VZDY

e Skontrolujte pred kazdym cyklom susSenia, Ci je
Cisty filter.

NIKDY

o Nedavajte kvapkajucu bielizeri do bubna,
mohli by ste poSkodit' spotrebi¢.

Rozdel'te bielizenn nasledovne

e Podla symbolu osetrenia
Mézete ich najst na golieri alebo vnutornom Sve:

g \

Vhodné Vhodné pre susenie v susicke.
AN Z]

()
AN Z]
()

\.° | Susenie len pri nizkej teplote.

E Nesusit v susicke.

SusSenie pri vysokej teplote.

Ak nema bielizefi symbol o oSetreni, musite ju
brat ako nevhodnu pre su$enie v spotrebici.

e Podl'a mnozstva a hrubky

Kedykolvek je napli vacsia ako kapacita susicky,
rozdelte bielizer podla hrabky (napr. uteraky od
tenkej spodnej bielizne).

e Podla typu latky

Bavinallan: uteraky, bavineny Uplet, postelny a
stolovy lan.

Synteticka: bluzky, kosele, overaly atd. z
polyesteru alebo polyamidu aj zmes baviny/
syntetickych latok.

& Nepretazujte bubon, pri namoceni velkych
kusov bielizne dojst’ k prekro€eniu maximalnej
naplne (napriklad: spacaky, deky).

3. CISTENIE A BEZNA UDRZBA
Cistenie susiéky

o V/ycistite filter a vylejte zasobnik vody po
kazdom cykle susenia.

e Filtre Cistite pravidelne.

e Po kazdom pouziti utrite vnutro bubna a
nechajte dvierka pootvorené pre umoznenie
cirkulacie vzduchu a vysusenie.

e Utrite vonkaj$i povrch spotrebica a dvierka
spotrebi¢a makkou utierkou.

e NEPOUZIVAJTE drsné $pongie ani gistiace
prostriedky.

e Aby ste zabranili prilepeniu dvierok alebo
hromadeniu viaken, vycistite vnatornu ¢ast
dvierok a tesnenie vihkou utierkou po kazdom
cykle susenia.

& UPOZORNENIE! Bubon, dvierka a
bielizert mézu byt velmi hortce.

O\ DOLEZITE Pred cistenim spotrebi¢a ho
vzdy vypnite a odpojte od elektrickej siete.

& Ohladne elektrickych parametrov vid
vyrobny &titok na prednej strane skrinky
spotrebica (s otvorenymi dvierkami).




4. ZASOBNIK VODY 3. Stlagenim tlagidla DI
restartujte cyklus.

Voda odstranena z bielizne poc¢as cyklu susenia

sa zhromazduje v zasobniku vo vnutri dvierok

susicky. Ak je zasobnik plny, rozsvieti sa

kontrolka 1= na ovladacom paneli a MUSITE

vyprazdnit zasobnik vody. Zasobnik odporu¢ame

vyprazdnit po kazdom cykle.

POZNAMKA: podas prvych cyklov nového

spotrebi¢a sa nahromadi velmi malé mnozstvo
vody, pretoze sa najskér napini interna nadrz.

Vybratie zasobnika z dvierok

1. Jemne vytiahnite
zasobnik vody
uchopenim za rukovat.
(A)

Ked’ je zasobnik vody
plny, vazi priblizne 6 kg.
2. Naklorite zasobnik
vody pre vyliatie vody cez
otvor. (B)

Po vyliati nasadte
zasobnik vody podla
obrazka; (C) najskoér
vlozte zakladriu
zasobnika na miesto
podla obrazka (1), potom
jemne zatlacte hornu Cast
do spravnej pozicie (2).




5. DVIERKA A FILTER

Potiahnutim rukovati otvorte dvierka.

Pre restartovanie susicky zatvorte dvierka a
stlacte Start/Pauza PI.

{\ VAROVANIE! Ak je susitka v prevadzke,
bubon a dvierka m6zu byt VELMI HORUCE.

Filter

DOLEZITE: aby bola zachovana tginnost
susicky, skontrolujte pred kazdym cyklom
suSenia, Ci je prachovy filter Cisty.

1. Potiahnite hore.

2. Otvorte filter podla
obrazka.

3. Jemne odstrarite
vlakna pomocou
makkej kefy alebo
prstov.

4. Zacvaknite filter a

nasadte na miesto.

Indikator udrzby filtra

@

Svieti v pripade potreby vycistenia filtra.
Ak sa bielizen nesusi, skontrolujte, ¢i nie su

upchateé filtre.

{\ AK CISTITE FILTER POD VODOU,
NEZABUDNITE HO VYSUSIT.

& VAROVANIE! otvorite dvierka
uprostred cyklu, pred dokonéenim fazy

chladenia, rukovat méze byt horuca. Zvyste

pozornost pri vyprazdneni zasobnika vody

pocas cyklu.

Cistenie filtra kondenzatora

. Zlozte sokel.

2. Otocte dve zaistovacie

packy proti smeru
hodinovych ruciciek a
vytiahnite predny kryt.

3. Jemne zloZte ram filtra

a odstrante prach a
iné necistoty z filtra.
Na Cistenie filtra
nepouzivajte vodu.

4. Jemne zlozte penovy

filter a umyte ho pod
te€ucou vodou tak, aby
ste z neho odstranili
prach a chumace.

5. Nasadte predny kryt

spravne (podla Sipky)
a pevne zatlate na
miesto. Uzamknite
dve poistky otocenim
v smere hodinovych
ruciciek.

6. Nasadte sokel.




6. OVLADACI PRVKY A
KONTROLKY

oeoee B
A A A Vot
smart Touch

7 8

A- Voli¢ programu - ota€anim voli¢a do oboch
smerov je mozné zvolit pozadovany program
suSenia. Pre zruSenie volby alebo vypnutie
suSicky otocte voli€¢ do pozicie OFF.

B- Displej - displej zobrazuje zostavajuci ¢as
suSenia, odlozeny €as v pripade nastaveného
odlozeného S$tartu a dalSie nastavenia.

C- Tlacidla -

1. Tlagidlo Start/Pauza

Pre spustenie a/alebo prerusenie zvoleného
programu.

2. Volba éasového cyklu -

Automaticky cyklus mdzete upravit na
programovany, do 3 minut od spustenia
cyklu. Opakovanym stlagenim prediZite das

v 10-mindtovych krokoch. Pre resetovanie
automatického susenia je nutné susi¢ku vypnut.
V pripade nekompatibility, rychlo bliknu 3-krat
vSetky LED kontrolky.

3. Odlozeny start -

Umoznuje odloZenie spustenia programu o

1 az 24 hodin v 1-hodinovych intervaloch.
Zvoleny odlozeny Start sa zobrazi na displeji. Po
stlageni tlagidla START sa zobrazeny &as skrati
po hodine o jednu hodinu. Ak otvorite dvierka

a je nastaveny odlozeny $tart, pre opatovné
spustenie odpocitavania musite opat stlacit
tlacidlo START.

4. Tlacidlo volby susenia

Umoznuje nastavit pozadovany stupen susenia,
ktory je mozné upravit do 5 minut po spusteni
cyklu:

©2 - Pre zehlenie: zanecha bielizeri mierne
vlhku pre lahké Zehlenie.

A - Sucha na zavesenie: bielizefi mozete
zavesit.

[ - Uplne sucha: pre bielizef, ktort je mozné
rovno ulozit' do skrine.

3 _ Extra-sucha: pre uplne suchu bielizen,
idealny pre kompletnu napln.

Tento spotrebi¢ je vybaveny funkciou spravcu
suSenia. Pri automatickych cykloch je kazdy
stupen susenia pred dosiahnutim zvoleného
stupfia zobrazeny blikajucou kontrolkou
zodpovedajucou stupnu dosiahnutého susenia. V
pripade nekompatibility bliknu trikrat vSetky LED.

5. Rychly -

Rychle cykly: automaticky program je mozné
prepn(t na RYCHLY program, do 3 minGt

od spustenia cyklu. Opakovanym stlaéenim
predizite as (30-45-59 mindt).

Pre obnovenie automatického cyklu po tejto
volbe je nutné susi¢ku vypnut. V pripade
nekompatibility rychlo bliknu 3-krat vSetky LED
kontrolky.

6. Ochrana pred pokréenim -

Tato moznost umoziuje aktivovat pohyb bubna
po skonceni suSenia pre pred pokréenim, v
pripade aktivacie odlozeného Startu. Aktivuje sa
kazdych 10 minut, az do 6 hodin po konci cyklu.
Pre zastavenie pohybu nastavte voli¢ na poziciu
OFF.

Uzito€né, ak nie je mozné bielizer ihned vylozit,
udrziava bubon v pohybe tak, aby bielizeri
netlacila na seba, udrziava ju sucht a makku.

7. Uzamknutie tlacidiel -

Tato funkcia umozriuje zabranit neziadicim
zmenam na voli¢i programov, pocas fazy
susenia.

Aktivacia/deaktivacia: stlacte sucasne 4 a 5
tlac¢idlo na dve sekundy. Na displeji sa zobrazi
napis ,LOC*". Pri odomknuti sa na displeji
zobrazi ,Unl“ len raz. V pripade otvorenia bubna
s aktivovanou zamkou sa cyklus zastavi, ale
zamka zostava aktivna: na restartovanie cyklu
musite deaktivovat zamku a obnovit' Start.

Po vypnuti suSicky sa zamka automaticky
deaktivuje. Zamku tlacidiel je mozné upravit
kedykolvek pocas cyklu.




8. SPUSTIT SMART TOUCH - Sti¢asné stlacenie
tlagidiel START/PAUZA a MOZNOSTI umozni
spustit’ uz stiahnuty program z aplikacie, pokial je
otoéné koliesko volby programu v pozicii Smart
Touch (viac informacii najdete v prislusnej casti
pouzivatelského manualu).
D- Led kontrolky
Zasobnik vody 1=/ - svieti v pripade potreby
vyprazdnenia zasobnika kondenzatora.
Cistenie filtra @ - svieti v pripade potreby
Cistenia filtrov (filter dvierok a spodny filter.)
Chladenie &: svieti, ked je cyklus vo faze
chladenia.
E- SMART TOUCH oblast’ (dotykova oblast)
- stlagenie tlacidla START/PAUZA umozfiuje
spustenie vopred stiahnutého cyklu, ked je voli¢
programov Vv pozicii Touch (o stahovani cyklov
prostrednictvom aplikacie si precitajte prislusnu
kapitolu tohto navodu).
Cyklus susenia viny tejto
pracky bol schvaleny ,The
Woolmark Company* pre
vinené produkty, ktoré je
®  mozné prat v pracke za
APPAREL CARE predpokladu, ze bielizeri sa
bude prat’ a susit v sulade
s pokynmi na Stitku bielizne a podl'a pokynov
vyrobcu tohto spotrebiga M1530. V UK, irsku,
Hong Kongu a Indii je znacka Woolmark
Certifikacna obchodna znamka.

Maximalna hmotnost’ suSenia

Bavina Maximalna deklarovana
kapacita
Syntetika alebo jemna | Max. 4 kg

Odporucanie k suseniu

Standardny cyklus COTTON (<) je
najefektivnejSi a najvhodnejsi pre susenie bezne
vlhkej bavinenej bielizne.

Tabulka na poslednej strane zobrazuje
odhadovany ¢as a spotrebu energie hlavnych
programov susenia.

Technické parametre

Objem bubna 78,5

Maximalna napln Vid' energeticky Stitok
Vyska 85 cm

Sirka 60 cm

Hibka 48,7

Energeticka trieda Vid' energeticky Stitok

Spotreba energie vo vypnutom rezime 040w

Spotreba energie v zapnutom rezime 0,80 W

Informacie pre porovnavacie testy

EN 61121 program Program pre pouzitie

-DRY COTTON - Jbavinaalebo <] &3
- IRON DRY COTTON - bavina alebo biela _2_
- EASY-CARE TEXTILE - jemna alebo syntetika

& Skutocny €as cyklu zavisi na pociatocnej
vlhkosti bielizne po odstredeni, type a mnozstve
naplne, Cistote filtrov a okolitej teplote.

OBSLUHA

1. Otvorte dvierka a napliite bubon bielizriou.
Bielizeri nesmie branit zatvoreniu dveri.

2. Pomaly zatlacte a opatrne dvierka zatvorte,
pokym nebudete pocut ,zaklapnutie®.

3. Otoc€enim voli¢a programov zvolte
pozadovany program su$enia (vid Sprievodca
susenim).

4. Stlagte tlagidlo Pll. Susicka sa automaticky
spusti a kontrolka nad tlacidlom bude
nepretrzite svietit.

5. Ak v priebehu programu otvorite dvierka
susSicky pre kontrolu bielizne, po zatvoreni
dvierok musite stlagit tlagidlo PlI.

6. Ked sa cyklus blizi ku koncu, susSicka prejde
do fazy chladenia, bielizeri sa bude otacat v
studenom vzduchu, ¢o umozruje vychladenie
naplne spotrebica.

7. Po dokonceni cyklu sa bubon otaca
prerusovane pre minimalizaciu pokrcenia.
Toto pokracuje az do vypnutia spotrebica
alebo do otvorenia dvierok.

8. Po dokonceni programu sa rozsvieti
kontrolka.

& Neotvarajte dvierka pocas automatického
susenia pre zaistenie spravnych vysledkov.




7. VYBER PROGRAMU A FUNKCIi

CAS
PROGRAM POPIS PROGRAMU KA sm(JS_EN)IA
min.;
« Super Fahké PF)hodIné rieéen.itre pre bielizgh zmieéanych latok minin’lalizujl'{ci 2 *
& sehlenie zahyby, poskytujuci dokonalu vihkost pre jednoduché Zehlenie.
Pred su$enim bielizer vytraste.
Ekonomicky normativny program (suchéa na zavesenie). Najucinnejsi 6 *
™)
= <:| Bavina program z hladiska spotreby energie. Vhodny pre bavinu a lan.
= | Biele Vhodny cyklus pre sudenie baviny a uterakov. PIna *
. P Pre spolo¢né susenie vSetkych roznych typov latok ako je bavina,
Mix a suché lan, synteticka, zmieSana. 4 *
e Syntetika Iv’re sll:|§er'1ievjemnylch a syntetickych latok, ktoré vyzaduju presné a 4 .
Specifické osetrenie.
Tento $pecificky cyklus bol navrhnuty pre minimalizaciu pokréenia
@ Kosele kosSiel vdaka Specialnemu pohybu bubna. Bielizefi odporiu¢ame 2.5 %
vybrat ihned po skonéeni cyklu susenia. :
. Jemny a $pecificky cyklus pre suSenie tmavej alebo farebnej
% Farebné baviny alebo syntetickej bielizne. 4 *
, Tento cyklus je idealny pre detsku bielizen, kde sa vyzaduje ’
Detske zvySena uroven hygieny. 4 150
D3i Uréeny pre rovnomerné susenie latok ako je dzinsovina alebo 4 .
Zinsy denim. Pred susenim bielizefi prevratte

. Uréeny pre technicku bielizer pre Sport a fitness, jemné susenie
Sportové so $pecialnou starostlivostou pre zabranenie zrazenia a 4 *
znehodnotenia elastickych viakien.

ERETE)

Vinena bielizen: program je mozné pouzit pre susenie az 1 kg
bielizne (priblizne 3 svetre). Pred susenim odporu¢ame bielizen
prevratit.

Casovanie je mozné zmenit vzhlfadom na rozmery a hrabku
naplne a zvolené odstredenie poc¢as prania. Na konci cyklu

@) Vina mbZete bielizef obliect, ak je ale tazsia, okraje méZu byt vihké: 1 70°
odporti¢ame susit' prirodzene. Bielizefi odpori¢ame vybrat’
ihned po skon&eni cyklu. Upozornenie: proces plstnatenia viny
je nezvratny; suste vyhradne bielizeri so symbolom (symbol ,0k
tumble); tento program nie je vhodny pre akrylovu bielizen.

. L Perfektny pre rychle susenie az 2 kg naplne. Odporu¢ame pred ’
@ Antialergicky susenim bielizer odstredit pri vysokych otackach. 4 220
P Jeden $pecificky cyklus, ktory susi a zaroveri pomaha odstranit s
(’2 Regeneracny alergény a roztoce, zvieraciu srst, pele a zvysky pracich prostriedkov. 25 12
%WP Osviezenie Perfektny cyklus pre odstranenie neprijemného zapachu z bielizne. 2.5 *

A Prisposobitelné nastavenie, ktoré spolupracuje s aplikaciou na vaS§om android smartféne a pre
Smart Touchﬁ st’ahovanAie lcyl‘dov (vid p‘n'sluénu kapitolu). Vo vyrobe bol nastaveny program Auto-Hygiene,
ktory dezinfikuje spotrebic.

* Skutocny €as cyklu zavisi na pociato¢nej vihkosti bielizne po odstredeni, type a mnozstve napline,
Cistote filtrov a okolitej teplote.




SMART TOUCH

Tento spotrebic je vybaveny technoldgiou
Smart Touch, ktora umoznuje komunikaciu cez
aplikaciu zo smartfénov s operacnym systémom
Android a vybavenymi funkciou NFC (Near Field
Communication).

» Stiahnite si do vasho smartfonu aplikaciu
Candy simply-Fi.

(Aplikacia Candy simply-Fi je dostupna )
pre zariadenia so systémom Android a
iOS, pre tablety aj smartfony. Mozete ale
komunikovat’ so spotrebicom a ziskat’ vyhody
ponukané Smart Touch len so smartfonmi
Android vybavenymi technolégii NFC, podl'a
nasledujucej funkénej schémy:

Android smartfén s Komunikacia so
technolégiou NFC spotrebi¢om + obsahom

Android smartfény bez | Len obsah
technoldgie NFC

Android Tablet Len obsah
Apple iPhone Len obsah
Apple iPad Len obsah
4
FUNKCIE

Hlavné funkcie dostupné pouzitim aplikacie su:

* Voice Assistant — prirucka pre volbu
idealneho cyklu len tromi hlasovymi prikazmi
(bielizen/tkanina, farba, stuper znedistenia).

» Cycles — stiahnutie a spustenie novych
pracich programov.

+ Smart Care — inteligentna kontrola a
automatické cykly Cistenia a prirucka na
rieSenie pripadnych problémov.

* My Statistics — Statistiky prania a tipy pre
efektivnejSie vyuzitie vasej pracky.

Ziskajte vSetky podrobnosti funkcii Smart
Touch, prezerajte aplikaciu v DEMO
rezime alebo prejdite na:
www.candysmarttouch.com

AKO POUZIT SMART TOUCH
PRVE POUZITIE - registracia spotrebica

Otvorte ponuku ,Settings” (Nastavenia) vasho
smartfonu s Androidom a aktivujte funkciu NFC
v ponuke ,Wireless & Networks" (Bezdrétové
pripojenie a siete).

V zavislosti od modelu smartfénu a
jeho verzie Androidu méze byt proces
aktivacie NFC odli$ny. Vid' navod na
obsluhu smartfénu.

* Nastavte voli¢ na poziciu Smart Touch pre
aktivaciu senzora na ovladacom paneli.

» Otvorte aplikaciu, vytvorte pouzivatelsky profil
a zaregistrujte spotrebi¢ podla pokynov na
displeji telefénu alebo v ,Priruéke rychleho
Startu” dodanej so spotrebicom.

Viac informacii, F.A.Q. a video pre rychlu
registraciu su k dispozicii na:
www.candysmarttouch.com/how-to




DALSIE POUZITIE - bezné pouzitie

Vzdy, ked chcete spravovat spotrebic cez
aplikaciu, musite aktivovat rezim Smart
Touch nastavenim voli¢a na indikator Smart
Touch.

Uistite sa, ze mate odomknuty telefén (z
pohotovostného rezimu) a je aktivovana
NFC funkcia; potom postupuijte podla skor
uvedenych krokov.

Ak chcete spustit praci cyklus, vloZte bielizen,
praci prostriedok a zatvorte dvierka.

V aplikacii zvolte pozadovanu funkciu (napr.:
spustenie programu, Smart Check-up cyklus,
aktualizacia Statistiky, a pod...).

Pos'tupujte podla pokynov na displeji telefénu,
DRZTE HO na Smart Touch logu pracky, ak
ste o to poziadani aplikaciou.

n y v .‘-g
(1] “3 J
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POZNAMKY:

Prilozte vas smartfén tak, aby bola NFC
anténa na zadnej strane pri Smart Touch
logu na spotrebi¢u (podla obrazka).

>

,f |
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Ak nepoznate poziciu NFC antény
telefénu, jemne pohybujte smartfonom
krazivym pohybom okolo Smart Touch
loga, pokym aplikacia nepotvrdi spojenie.
Pre Gspes$ny prenos dat je NEVYHNUTNE
DRZAT SMARTFON NA OVLADACOM
PANELI POCAS TYCHTO NIEKOLKYCH
SEKUND PROCESU; sprava na zariadeni
vas bude informovat’ o spravnom
vysledku a oznami, ked’ je mozné odlozit’
smartfon.

Hrubé obaly alebo kovové nalepky na
smartféne mozu ovplyvnit’ prenos dat
medzi spotrebicom a smartfénom. Ak je to
nutné, odstrarite ich.

Vymena niektorych komponentov
smartfénu (napr. zadni kryt, batéria,
a pod...) za neoriginalne diely méze
sposobit’ odstranenie NFC antény, ¢o
brani v plnom vyuziti aplikacie.

Sprava a ovladanie spotrebica
prostrednictvom aplikacie je mozna ,len
zblizka“: preto nie je mozné vykonat’
dialkové operacie (napr.: z inej miestnosti;
mimo domu).

PARAMETRE BEZDROTOVEJ
SIETE
Parameter Technické udaje

ISO/IEC 14443 typ Aa NFC Forum

Bezdroétovy Standard typ 4

13,5563-13,567 MHz (stredove

Frekvencné pasmo frekvencie 13,560 MHz)

Limit magnetického

pola < 42 dBpA/m (pri 10 metroch)

Spolo¢nost Candy Hoover Group Srl,
prehlasuje, Ze tento spotrebi¢ oznaceny

je v sulade so zakladnymi poziadavkami
smernice 2014/53/EU. Ak chcete ziskat képiu
prehlasenia o zhode, obratte sa na vyrobcu
na: www.candy-group.com




8. RIESENIE PRIPADNYCH PROBLEMOV

PRE MODELY SMART TOUCH

Aplikacia Candy simply-Fi ma funkciu Smart Check-up, ktora umozriuje kedykolvek potvrdit
funkénost a stav spotrebica. Pre pouzitie aplikacie Candy simply-Fi potrebujete smartfon so

systémom Android s technolégiou NFC.

Viac informacii najdete v aplikacii. Ak displej pracky zobrazuje poruchu (kéd alebo blikajuca LED),
musite zapnut aplikaciu na smartféone so zapnutym NFC.

Umiestnite vas smartfon k Smart Touch logu na ovliadacom paneli. Teraz by ste mali mat moznost’
precitat adresar s poruchou pre odstranenie problému.

Co moéze byt pri¢inou...
Poruchy, ktoré mézete opravit’ sami

Skor ako sa obratite na pracovnikov servisu

a poziadate ich o technicku radu, prejdite si
nasledujuci kontrolny zoznam. Pokial sa zisti,
Ze spotrebi€ funguje, Ze bol nainstalovany
nespravne alebo Ze bol nespravne pouzivany,
bude vam uctovany poplatok. Pokial problém
po ukoné&eni odporucanych kontrol pretrvava,
obratte sa na pracovnika servisu, ktory vam
prostrednictvom telefonu poméze.

Cas do konca sa mbze poéas cyklu menit’.
Cas do konca sa nepretrzite kontroluje pocas
suSenia a ¢as sa upravuje pre najlepsiu
informaciu. Zobrazeny éas sa moze predizit’
alebo skratit’ poc¢as cyklu a to je normalne.

Cas susenia je velmi dihy alebo bielizef nie

je dostatocne sucha...

e Zvolili ste spravny ¢as susenia alebo spravny
program?

o Nebola bielizen velmi vihka? Bola bielizen
dbékladne vyzmykana alebo poriadne
odstredena?

e Nie je potrebné vycistit filter?

o Nie je susicka pretazena?

Susicka nefunguje...

e Ma susicka funkéné elektrické napajanie?
Napajanie skontrolujte pripojenim iného
spotrebic¢a do zasuvky, napriklad lampy.

e Je zastrcka poriadne pripojena do elektrickej
zasuvky?

e Nedoslo k vypadku dodavky elektrickej
energie?

Nie su vypalené poistky?

e Su dvierka Uplne zatvorené?

e Je susicka zapnuta ako pri privode napajania
elektrickou energiou, tak na spotrebici?

e Bola vykonana volba ¢asu susenia alebo
programu?

e Zapli ste susi¢ku po otvoreni dvierok?

Susicka je hluéna...
e \/ypnite suSicku a obratte sa na autorizovany
servis.

Svieti kontrolka

e Nie je nutné vycistit filter?

Svieti kontrolka &F...

e Nie je nutné vyprazdnit zasobnik vody?

Zakaznicky servis

Pokial bude k problémom so susSi¢kou dochadzat
aj po ukonceni vSetkych odport¢anych kontrol,
obratte sa na pracovnika servisu. Pracovnici
servisu vam pomdzu prostrednictvom telefonu
alebo vam zariadia navstevu technika podla
podmienok vasej zaruky. Ak vSak bude zistena
niektora z nasledujucich skuto¢nosti, bude vam
uctovany poplatok:

e Susicka je vo funkénom stave.

e Susicka nie je nainstalovana v sulade s
pokynmi pre instalaciu.

e Susicka nebola pouzivana spravne.

Nahradné diely
Vzdy pouzivajte originalne nahradné diely, ktoré
vam poskytnd priamo pracovnici servisu.

Servis

Ohladne servisu a oprav sa obratte na
pracovnikov autorizovaného servisu.

Vyrobca nezodpoveda za Ziadne pripadné
tlacové chyby v tomto navode na obsluhu.
Vyrobca si d’alej vyhradzuje pravo na
vykonanie uprav svojich produktov bez
potreby zmeny délezitych vlastnosti.
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